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La piscicultura que se efectúa 
en pequeños acuarios de cristal es 
la iniciación de la que se puede 
hacer en gran escala con especies 
que eravitan en nuestra economía 
nacional. 

En el campo, en las chacras 0 
en las quintas, en todo lugar don- 
de exista o pueda hacerse un pe- 
cqueño lago natural. puede sem- 
brarse semilla de pejerrey o po- 
ner en él aleunos ejemplares de 
cualquiera de las especies de nues- 
tros bagres, especialmente el ama- 
ville. También podría intentarse 
con las tarariras, bogas, moja- 
tras, etc. 

Para todo esto, la práctica efee- 
tuada en “los pequeños acuarios 
de salón dará ciertos conocimien- 
tos prácticos para la difusión de 
la piscicultura. 

Si definimos un acuario en su 
faz más simple, diremos que es 
un receptáculo de mayor o menor 
¿apacidad destinado a contener 
ague ,para la conservación de se- 
res zoológicos acuáticos y plantas 
también acuáticas, ya sea con fi- 
nes de recreo o de estudio. 

- El edificio destinado a contener 
exclusivamente acuarios se llama 
““Aquarium?”?. 

El primer aquarium que se 
construyó en el mundo fué el de 
Londres, siendo su constructor 
W. A. Lloyd. Luego fueron te- 
niéndolos otras eiudades como 
Berlín, París, Hamburgo, Bruse- 
las, New York, ete. 

Tan sólo un acuario de unos 
pocos litros basta para tener a 
nuestro alcance un pequeño mun- 
do que cambia, vive y se renueva. 

Así vemos que esos pequeños 
seres a nuestro alcance, acercan 
nuestro espíritu al estudio de la 
naturaleza y nos tornan observa- 
dores de sus vidas y costumbres. 
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Peces y Ácua rios 


Jn acuario no es solamente un 
adorno de la casa simo la vivien- 
da de nuestros peces; por lo tan- 
to trataremos que estos seres que 
ocupan nuestra atención, vivan lo 
mejor posible ,que su comida sea 
adecuada y que el agua se man- 
tenga limpia y pura, libre de re- 
siduos que puedan descomponerla. 

Así, poco a poco iremos cono- 
ciendo a los peces, sus costumbres, 
temperatura a que deben ser man- 
tenidos, etc. 

Un acuario puede ser fácilmen- 
te hecho o puede adquirirse, pues 
boy se han popularizado tanto 
que en las casas del ramo se en- 
cuentran de todos tamaños y pre- 
elos, desde el sencillo de lata has- 
ta el artístico eromado o el de 


rosene y sus mecheros; si se de- 
sea puede ser calentado eléctrica- 
mente. 

fierro forjado. Los entregan com- 
pletos con sus depósitos para ke- 

La instalación y mantenimien- 
to de un acuario es algo bien fá- 
eil, sólo se necesita un poco de 
paciencia y otro poco de cariño a 
OS peces. 

No dedique la mayoría de su 
tiempo libre al cuidado de- sus 
acuarios, ni se complique con 
erandes instalaciones pues pronto 
su entusiasmo decaerá. 


Trate de equilibrar sus peceras, 


mediante una sabia colocación y 
el resto lo harán ellos. 

Los grabados que ilustran estas 
páginas: muestran aleunos de los 
más corrientes. 2 

El más común es el de armazón 
de fierro ángulo, de base metálica 


-y cerrada para contener una lam- 


parilla de kerosén que calienta su 
base. Puede ser cromado o pin- 
tado. 

Los de cemento no son recomen- 
dables, porque a la larga son de 
malos resultados, pues el cemento 
al moverse rompe los eristales e 
inutiliza el acuario. 

Varios son los puntos que de- 
ben considerarse al instalar un 
acnario. Los principales son: 
Equilibrio del acuario, capacidad, 
variedades de peces, colocación, 

La altura de un acuario puede 

T: aaltura de un acuario puede 
ser menor que su ancho, lo indis- 
vensable es que el acua tenga una 


“mayor superficie posible en con- 


tacto con el aire exterior. 
Acuario equilibrado 


Acuario equilibrado es aquel 


que puede mantenerse lareo tiem- 
po sin la renovación de agua, es 
derir, llegar a la compensación en- 
tre las especies animales y vegeta- 
les que viven en él. 

Para restablecer este equilibrio 
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Fig. 4 


debemos tener en cuenta que los 
peces necesitan respirar el oxíge- 
no disúelto en el agua del acua- 
rio y exhalan anhidrido carbóni- 
£0. Si no renovamos el agua, el 
pez consumirá todo el oxígeno 
existente en ella y terminará mu- 
riéndose por asfixia, no sin antes 
«demostrarnos su sufrimiento pues 
nadará en la parte superior del 
agua, la cual, por estar en contac- 
to con el aire, lleva mayor canti- 
dad de oxígeno. 

Ahora veamos qué hacen las 
plantas en el acuario: ellas tam- 
bién respiran oxígeno y exhalan 
anhídrido carbónico; pero, para 
su función clorófila o alimenta- 
ción por la clorófila (materia co- 
lorante verde de los vegetales), 
descomponen mediante la acción 
de la luz, el anhídrido carbónico 
(que exhalan los peces o produci- 
do por la materia orgánica en des- 
composición) y tomando el carbo- 
no dejan el oxígeno que queda di- 
suelto en el agua. Así se explica 
que podamos mantener largo tiem- 
po, sin la constante renovación de 
agua, amimales vivos en cautivi- 
dad. 

En acuarios muy poblados y de 
poca agua el oxígeno proporciona- 
do por las plantas no es suficien- 
te y hay que obtenerlo por medio 
de bombas especiales. 


Colocación del acuario 


La sabia colocación del acuario 
significará la mitad del éxito que 
se logrará en la conservación de 
los peces. El acuario deberá eo- 
locarse mirando al Norte o al Este, 


de manera que reciba sol por lo 
menos dos horas diarias. Esto es 
absolutamente necesario para el 
erecimiento de las plantas y su 
producción de oxígeno. La luz de 
una lamparilla eléctrica puede 
llegar a eriar una planta ya des- 
arrollada, sin que por esto se pue- 
da decir que su funcionamiento 
sea perfecto, así como su produc- 
ción de oxígeno -. 


Arena 


La arena que se coloque en el 
fondo del acuario tiene gran im- 
portancia, por lo que se recomien- 
da su selección. No debe ser areé- 
na muy fina, prefiriéndose la 
arena Oriental a la del Río Pa- 
raná, por ser más blanca la pri- 
mera. La arena siendo demasiado 
fina se aprieta demasiado, dificul- 
tando el libre crecimiento de las 
platas. Si se usa arena fina, és- 
ta Cebe mezclarse con otra gruesa, 
pero no demasiado, pues tapará 
los alimentos y residuos de los 
peces, les impedirá a éstos alimen- 
tarse correctamente y creará en 
el acuario un estado de acidez. 


Agua fresca 


El agua fresca recién sacada de 
las cañerías representa serios pe- 
Jieros para los peces, pues común- 
mente contiene elementos quími- 
cos nocivos, siendo también dema- 
siado rica en oxígeno, lo que re- 
sulta perjudicial para ellos, pues 
erea enfermedades tales como los 
honeos o Ytehthyoopthirius o la 
congestión de las agallas. Estas 
enfermedades son muy contagilo- 
sas, por lo que debe aislarse in- 
mediatamente todo pez que pre- 
sente cualquier anormalidad y 
mantenerlo en observación en una 
pecera aparte. 


Aparatos de calefacción 


La temperatura más convenien- 
te para “acuarios que contengan 
peces tropicales es de 22% a 289 
centierados, que equivalen en la 
escala Farenbheit, de 70% a. 80% Es 
decir, que durante el invierno de- 
herá mantenerse esta temperatura 
en forma artificial, mediante el 
empleo de aparatos especiales, que 
se suprimirán durante el verano. 
El acuario deberá mantenerse, si 
es posible, en lusares interiores, 
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donde están menos expuestos a las 
continuas variaciones elimatéricas 
de nuestro país; esto cuando se 
trate de peces tropicales; que en 
general son costosos y difíciles de 
aquirir. También los peces de 
nuestros ríos y arroyos sufren con 
las temperaturas bajas, debiéndo- 
se mantener, las peceras que los 
contengan, en lugares reparados. 
Lios más sufridos, y a los cuales se 
les puede dejar afuera aun en los 
días más fríos, son los peces de la 
China, Carassius vulgaris, gene- 
ralmente conocidos por peces co- 
lorados o dorados. 

Hay quien usa una lámpara 
eléctrica sumergiéndola hasta la 
mitad dentro del agua; este méto- 
do sencillo puede resultar peliero- 
so el se produjera la rotura de la 
lámpara. Conviene más bien co- 


-ocar la lámpara dentro de un tu- 


ho de vidrio, cerrado en su parte 
inferior, y lastrándolo con plomo 
para que permanezca sumergido. 

Aleo que debe ser tenido en 
cuenta, por ser de suma importan- 
cia para la vida de los peces, es el 
cambio brusco de temperatura. 

Nunca coloque peces que han es- 
tado con calefacción en agua fría, 
e vice-versa. Ambos cambios son 
fatales y causan al pez el desarro- 
llo de honeos parasitarios. 

Si se desea mantener uniforme 
la temperatura del acuario, éste 
deberá cubrirse con una tapa de 
vidrio, la que al mismo tiempo 
gue impide la entrada de impure- 
zas, evita que los peces salten 
efuera. 
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Como un complemento impor- 
tante para la decoración de la 
sala o living-room, este cenicero, 
hecho de cobre, no tiene igual. 
Equipado con su vela y éscudos 
.de combate, constituirá un ro- 
mántico modelo de navío Viking. 

Aquellos de nuestros lectores 
que tengan un poco de experien- 
cia con el trabajo sobre metales, 
encontrarán que la construcción 
de este objeto de adorno no pre- 
senta ninguna dificultad, desde 
que las operaciones principales 
son cortar y doblar el metal. 

Las hojas de cobre, de los pesos 
especificados aparte, son fáciles 
de, conseguir. Lo primero que 
hay que hacer, una vez que se dis- 
ponga de ellas, es limpiarlas per- 
fectamente con lana de acero o pa- 
pel de esmeril, hasta que la su- 
perficie quede brillante. Luego, 
colocando las hojas sobre un yun- 
que o plancha de acero, se golpean 
con un martillo de bola pequeño. 
Mientras se hace esto, si la hoja 
se curva hay que enderezarla con 
una maza des madera dura. Para 
ver las partes que deben ser mar- 
tilladas, consúltese el grabado ad. 
junto. Este tratamiento l» da al 
metal un aspecto muy hermoso. 


COMO SE CORTAN LAS 
PARTES 


La ilustración adjunta sólo trae 
dibujada la mitad del barco, des- 
de que el diseño es exactamente 
el mismo de ambos lados. Unas 


: cuantas hojas de papel para má- 


quina de escribir será todo lo que 
se necesita para hacer el diseño 
completo en aleunos minutos. Una 
vez que se ha terminado de pa- 
sarlo al papel, engómese ligera- 
mente la superficie de la hoja de 
metal, pegando sobre ella el papel 
con el diseño. Una vez que la go- 
ma se haya secado, puede proce- 
derse a cortar el metal. 

Usando una sierra de joyero y 
una hoja n* 1, córtense cuidado- 
samente todas las líneas eorres- 
pondientes, después de haberse 
asegurado que están correctamen- 
te dibujadas. Una vez que se ha 
terminado esta operación, se sa- 
can los restos del papel sumer- 
giendo el modelo en agua caliente. 


cenicero de metal 
en forma 
de Barco Viking 
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Hay que tener cuidado de sacar 
también toda la goma que pueda 
haber quedado en las marcas del 
martillo. Hecho esto, hay que li- 
mar y esmerilar todos los bordes 
hasta que queden listos al tacto, 
después de lo cual el modelo está 
listo para ser armado - 


COMO SE ARMA 


Si estudiamos cuidadosamente 
la fotografía, veremos muy clara- 
mente eran parte de los detalles 
de la construcción; sin embargo, 
son necesarias aleunas instruccio- 
nes para simplificar la tarea. Co- 
locando un bloque, bastante largo, 
de madera dura, verticalmente en 
una morsa, será mucho más fácil - 
doblar el metal. También se pue- 
de hacer esto utilizando una plan- 
cha de hierro. Para doblar las 
partes requeridas, es conveniente 
Usar una maza de madera, La fi- 
gura (G) del erabado adjunto 
muestra la primera etapa del ar- 
mado, y la figura (A) la segun- 
da. Las esquinas superiores en 
(A) se sujetarán en su lugar por 
medio de remaches. 

Estos se hacen cortando tachue- 
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las de cobre en la forma ilustrada 
en (B). Hay que tratar de cor- 
tarlas lo más justo posible, para 
no tener que martillar demasiado 
al remacharlas, 

Una vez que se ha hecho esto se 
procede a colocar en su sitio la 
cabeza del dragón, pasando las 
aletas por las hendiduras corres- 
pondientes, y doblándolas luego 
par asujetar la figura. (Ver fi- 
gura C). Golpéense ligeramente 
para que queden más rígidas. 
Ahora dóblense los sostenes para 
los cigarrillos, y déseles la forma 
requerida. A continuación se pro- 
cede a doblar la pieza que sostie- 
ne el escudo de combate central. 
Ver detalle en la figura (PF). 

Luego de estampada la eruz a 
la vela como se indica en el gra- 
bado, remáchese un extremo de 
ésta junto con un escudo de com- 
bate, al primer agujero practica- 
do en el lado derecho del navío. 
De la misma manera se remacha- 
rá el otro extremo de la, vela al 
último agujero del lado izquier- 
do. Luego se dobla la arandela 
que hay en la parte superior de 
la vela, en la forma que indica el 
grabado. 

Una varilla de cobre, de 19 cen- 
tímetros de largo por 6 milímetros 
de diámetro sirve para el mástil. 
Córtese una muesca en el extre- 
mo superior, como muestra la fi- 
gura (D), y colóquese la bandera 
en posición. Practíquese luego un 
pequeño agujero horizontal en el 
mástil ,y pásese por él un alam- 
bre de cobre para sostener la ban- 
dera en su sitio. Colóquese luego 
el mástil en su lugar, soldándolo 
luego como indica la fieura (E). 
Esto puede hacerse sobre una pe- 
queña llama de gas, colocando un 
poco de estaño en la parte infe- 
rior del mástil, sosteniendo el na- 
vío sobre la llama hasta que el 
estaño se funda. 


ACABADO DEL MODELO 


Agregando un anillo de alam- 
bre grueso que se pasa a través 
de las quijadas del dragón, y un 
alambre delgado que vaya desde 
el dragón delantero al trasero, pa- 
sando por el mástil, el modelo es- 


(Sigue en la pág, 40) 
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Cómo se dispone el baño de arena. 


HOBBY. incorpora hoy a sus 
páginas una nueva sección, en la 
cual tendré la satisfacción de co- 
laborar. Doy por ello las más 
expresivas gracias a su Director 
y me pongo a disposición del 
lector amigo. 


Empezaré por dar aleunas for- 
mulitas sencillas, como comple- 
mento a un trabajo publicado en 
este mismo número. 

Sobre barnices, por hoy no pue- 
do decir nada, pues su fabrica- 
ción es bastante compleja, esca- 
pando a los fines de esta sección. 
Sin embargo, no pierdo la espe- 
ranza de hacerlo algún día con el 
detenimiento y extensión que ello 
requiere. 


Lustre o pulimento con aceite 
de lino 


Una de las mejores fórmulas 
que existen y que con pocas va- 
riantes son las usadas industrial- 
mente, es la siguiente : 

20 gramos de sandáraca; 112 li- 
tro de aceite de lino cocido y 5 e.e. 
de trementina. 
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QUIMICA INDUSTRIAL 
PARA EL AFICIONADO 


DIVERSAS FORMULAS DE LUSTRE 


Por el Técnico Industrial AMERICO CHIESA 


Si no se puede conseguir san- 
dáraca, o su precio es elevado, se 
le puede substituir, aunque, como 
es lógico, no con tan buenos resul- 
tados por resina común. 

Igualmente en vez de trementi- 
na se puede usar aguarrás, pero 
debe ser del mejor (Pratt). 

Se pone en un baño de arena 
(que consiste en un recipiente o 
cacerola cualquiera, de 1 a 2 li- 
tros más o menos, lleno hasta las 
tres cuartas partes de arena fina) 
otro recipiente, y se lleva al fue- 
g0. En el segundo recipiente se 


habrá puesto de antemano el acei-. 


te de lino. Cuando éste está ca- 
liente se le va agregando poco a 
poco, y removiendo continuamen- 
te, la resina previamente pulveri- 
zada, hasta que se disuelva por 
completo. 

Se saca todo el aparato del fue- 
eo y cuando el aceite empieza a 
enfriarse, se toma la témperatu- 
ra y al llegar a los 50% más o me- 
nos, se le agrega la trementina, 
devolviendo todo para que se ho- 
mogeinice, y luego se tapa y se 
abandona para que se enfríe. 


Lustre con cera 


La cera para lustrar se prepara 
poniendo un baño, también de 
arena, al fuego, el que una vez 
caliente, como conserva mucho 
tiempo el calor, se retira del mis- 
mo. 

Recién entonces se le pone enci- 
ma, y vuelvo a repetirlo “una vez 
retirado y bien lejos del fuego?”?, 
un tacho con 1/2 litro de aguarrás 
Pratt y 1/2 ko. de cera en viru- 
tas. Se revuelve hasta que se haya 
disuelto y se retira del fuego. 

Con respecto al lustre “fran- 
cés”?, también conocido con el 
nombre de “lustre a muñeca”? o 
““goma laca”? es muy sencilla su 


preparación. 

Se compra. en cualquier ferre- 
tería 200 ers. de goma laca y 1/2 
litro de alcohol “para mueble- 
ros??. , 

Para poner la soma laca en el 
frasco que contiene el alcohol, y 
como ésta se presenta en forma de 
escamas brillantes de color pardo 
rojizas, difíciles de introducir en 
una botella de cuello angosto, se 
hace un cucuruecho con una hoja 
de papel, el que se pone en la boca 
del frasco, usándose como si. fue- 
ra un embudo. 

Y ya están habilitados para e- 
fectuar cualquier trabajo de lus- 
tre, el que con un poco de práe- 
tica dará resultados espléndidos y 
una terminación más fima a sus 
trabajos. 


Manera de introducir la, goma laca. 
en la botella de alcohol. . 
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En el presente artículo he dis- 
puesto los sellos por índice alfa- 
bético de acuerdo al nombre de 
los países a los cuales pertenecen. 

En el primer sello vemos la 
efigie de Juan Wolfgang Goethe, 
el más erande de los poetas de 
Alemania, autor de: Fausto, Wer- 
ter, Herman y Dorotea, Ifigema, 
Goete de Berlinchingen, Teoría de 
los colores, Emsayo sobre las meta- 
morfosis de las plantas, Memorias 
de mi vida, ete. 

Nació en Francfort en 1749 y 
murió en Weimar en 1832. 

En el sello 2 está la efigie de 
Juan Federico Schiller, insigne 
poeta autor de: Los bandidos, 
Wallenstei, Marta Estuardo, Don 
Carlos, Guillermo Tell, La guerra 
de los treinta años, Fiescha, Imtri- 
ga y Amor, La doncella de Or- 


Los Grandes Escritores 
en la Filatelia 


POR 


JULIO FILIGRANA 


Este sello es de Dinamarca, del 
año 1935. 

El sello 4 nos muestra la figura 
de Miguel de Cervantes Saavedra, 
el gran escritor autor de: El Inge- 
mioso Hidalgo Don (Quijote de la 
Moncha, Novelas ejemplares, La 
Galaieo, Viaje al Parnaso, ete. 

Nació en Alcalá de Henares en 
1547 y murió en Madrid en 1616. 


leans, La prometida de Mesina, 
Historia del levantamiento de los 
Países Bajos, ete. 

Y en colaboración con Goethe 
eseribió: Los gemios. 

Nació en Marhbach en 1759 y 
murió en 1805. 

Este sello y el anterior son de 
Alemania del año 1926. 

En la estampilla 3 hallamos la 
figura de Juan Cristian Ander- 
sen, autor de los famosos cuentos 
para niños, de renombre univer- 
sal. : 


Nació en Odense en 1805 y mu- 
rió en 1875. 
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La figura 5 nos muestra a Vi- 
cente Blasco Ibáñez, autor de: 
Los cuatro jinetes del Apocalipsis, 
Entre naranjos, Mare nostrum, 
La ciudad de los Papas, La ba- 
rraca, Cañas y Barro, Sangre y 
Arena y las magníficas, novelas 
sabre el descubrimiento de Amé- 
rica y la vida de Colón, llamadas: 


En busca del Gran Kan, y su con- 


tinvación El caballero de la Cruz. 
Nació en Valencia y murió en 
Francia. 
En la figura 6 está Gaspar Mel- 


cker de Jovellanos, célebre ¿uris- 
consulto y economista, autor de: 


Informe sobre la ley agraria, El. 
delincuente honrado, ete. 

Nació en Gijón en 1744 y mu- 
rió en 1810. 

La figura 7 representa al gran- 
de e inmortal Félix Lope de Vega 
Carpio, llamado Fénix de los In- 
genios, autor de: 1.800 comedias 
y 400 autos; entre las primeras 
están: El perro del hortelano, La 
estrella de Sevilla, Fuente Oveju- 
na, El alcalde de Zalamea, Peri 
báñez, El mejor alcalde el rey, El. 
aillano en su rincón, ete. : 

Nació en Madrid en 1562 y mu- 
rió en el mismo en 1635. 

Los cuatro sellos anteriores son 
de España, de los años: 1916, 
1931, 1981 y 1935, respectiva- 
mente. 

El sello 8 tiene la efigie de Víe- 
tor Hugo, el gran escritor, autor 
de las poesías: Odas y Baladas, 
Tas Orientales, Hojas de otoño, 
Las contemplaciones, Las voces 
interiores, Los catigos, La leyenda 
de los siglos, El año terrible, ete.; 
las novelas: Nuestra Señora de 
París, Los miserables, Los traba- 
jadores del mar, ete ; y las obras 
dramáticas: Cronwell, Hernana, 
Ruuv Blas, Napoleón el pequeño, 
Marion Delorme, El rey se divier- 
te, Los Burgrave, ete. 

Nació en Besancon en 1802 y 
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murió en París en 1885. 

Este sello es de Francia, del 
añe 19383. 

La figura 9 representa a Victor 
Alfieri, el primer pueta trágico 
italiano, autor de: María Estuar- 
do, Merope, Timoleón, ete. 

Nació en Asti en 1749 y murió 
en 1803. 

La figura 10 tiene la efigie de 
Tercuato Tasso, gran poeta, autor 
de: Jerusalén libertada, Reynal- 
do, Aminia, Jerusalén conquista- 
da, Mundo Creado, ete. 

Nació en Sorrento en 1944 y 
murió en 1595. 

En la figura 11 vemos a Fran- 
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Remito mi revista 


Buenos Aires Filatélico 


a quien la solicite 


= 24 VENDO: 
100 Sellos Universales ..- $ 0.30 
500 ESO 
1000 ”” de »” 3.80 
3000 > 73 ”.20.— 


Compro colecciones de cualquier importancia 


Pedidos: CASA L. GOMEZ 
SARMIENTO 471 - Buenos Aires- Argentina 


cisco Petrarca, el gran poeta cuya 
mayor fama reside en sus sonetos 
y canciones en loor a la célebre 


Laura. 

Nació en Yasnaia-Poliana en 
1304 y murió en 1374. 

Los tres sellos anteriores son de 
Italia, del año 1932. 

Por último, en la figura 12 te- 
nemos a León Nicolaievich, conde 
de Tolstoi, el eran novelista y mo- 
ralista ruso, autor de: Ana Ka- 
rente, Resurrección, La guerra y 
la paz, Mi confesión, La potencia 
de las timieblas, La Sonata de 
Kreuzer, ete. 

Nació en Vasnala-Poliana en 
el año 1828 y murió en Astapovo 
en 1910. 


Este sello es de Rusia, de 1935. 


Cenicero de metal en forma de barco Viking (Continuación) 


tá completo y listo para aplicarle 
el acabado. 

Un hermoso color se obtiene uti- 
lizando el sulfuro de potasio. Se 
disuelven 2 ems. cúbicos de esta 
sa len cuatro litros de agua ca- 
liente, colocada en un recipiente 
adecuado. Después de limpiar per- 
fectamente el modelo con piedra 
pómez en polvo, se introduce en 
la solución, y se lo saca de ella 
sólo cuando el óxido se haya for- 
O en toda su superficie. Lá- 


A ES 3 ; 
| Para cualquier información sobre aeromode- 


lismo, recurra a' nosotros que sin compromi- 
so alguno, tendremos el mayor agrado en 
asesorarlo. 
“NOCIONES ELEMENTALES SOBRE AVIACION” 
Ao rd o e ll A cl A A 
Interesante tratado con sencillas indicaciones de las Partes de que se 
compone un avión y su manejo. 
¡II _ 
BERNARDO BE IRIGOYEN 17 


— Tiene también 20 grabados demos- 
trativos y un pequeño vocabulario, 
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vese luego con agua limpia, y con 
un trapo húmedo espolvoreado 
con piedra pómez, pásese ligera- 
mente sobre las distintas partes 
del modelo, hasta que aquellas en 
relieve dejadas por los golpes del 
martillo queden brillantes. Lávese 
otra vez y déjese secar. Luego 
aplíquesele una mano de cera de 
lustrar, y lústrse una vez que ésta 
se haya secado. 
LISTA DE MATERIALES 


Una hoja de cobre de 18 onzas, 
Uso oooosooporsaspoeseseoos ooo ose o5 ooo eo pops rsosdsdl 


(N.» 22), de 16,5 por 32,6 centí- 

metros. 

Una hoja de cobre N.” 20, de 

18,2 por 2,5 ems., para los escu: 

dos de combate. 

Una varilla o tubo para el más- 

til, de 19 ems. de alto por 6 milí- 

metros de diámetro. 

Una pieza de cobre de 30 onzas, 

(N.». 18), de 7,5 por 8,8 ems. 
Seis o siete tachuelas grandes, 

de cobre. 


| 
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CARTON 


ZINC 


GOLUCION DE 
CLORURO AMONICO 


Con el objeto de continuar con 
nuestros experimentos, es' necesa- 
rio que dispongamos de corriente 
eléctrica. Esta se puede obtener, 
va sea de una batería, de un dí- 
namo o haciendo una conexión 
con la corriente de la calle. En 
primer lugar, hablaremos sobre la 
forma de fabricar pilas eléctricas 
sencillas, cuyos materiales son fá- 
ciles de obtener. Una pila, en su 
forma más elemental consiste en 
un recipiente con un solo elemen- 
to en su interior, y una batería 
es el conjunto de varias pilas co- 
nectadas entre sí. A medida que 
aumenta el número de elementos 
o pilas de una batería, más pode- 
rosa será la corriente que se des- 
prende de ella. 


Cómo fabricar una pila sencilla, 
(1) Tómese una onza (29 ems.) 
de sal amoníaco (cloruro de amo- 
nio), póngase en un recipiente lle- 
no de agua hasta sus tres cuartas 
partes y revuélvase la mezcla has- 
ta que la sal se disuelva por com- 
pleto. Tómese luego una barra de 
zine y otra de carbón, de unos 10 
centímetros de lareo cada una, y 
arróllese a sus extremos un alam- 
bre de cobre perfectamente lim- 
pic. Hecho esto, praetíquense dos 
orificios en un disco de cartón 
erueso, a unos 2 y 112 ems. de dis- 
tancia entre sí, pásese por cada 
uro de ellos una de las barras y 
sumérjanse luego en el líquido 
del recipiente, el cual recibe el 
nombre de electrólito, La pila, o 
rlemento, como también se llama, 
aparece ilustrada en la Fig. 1. 

Cuando se cierra el circuito, es 


decir, cuando se unen los extre- 
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CON 


ELECTRICIDAD 
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METODOS PARA 
PRODUCIR CORRIENTE 
ELECTRICA 


mos libres del alambre de cobre 


que sale de la barra de carbón 


y zinc respectivamente, ya seu di- 
rectamente o a través de algún 
aparato, se produce entre los di- 
versos ingredientes de la pila un 
fenómeno químico que da lugar a 
la. producción de corriente. (2) Se 
puede hacer una pila más potente 


BOLSÍTA pE 
MUSELINA 
LLENA DE 
gióxlDO DE 
MANGANESO 


SOLUCION DE 
CLORURO AMÓnico 


Fig, 2 


dejando caer muy lentamennte 29 
eramos de ácido sulfúrico en un 
recipiente con agua, revolviendo al 
mismo tiempo con una varilla de 
existal o un tubo de ensayo. Si 
se usa esta solución, debe sacarse 
el carbón y el zine de ella tan 
pronto como se deje de usar. 
Cómo se hace una pala más per- 
fecta. (1) La pila descrita ante- 
viermente se polariza muy rápida- 
mente cuando comienza a funcio- 
nar, reduciéndose así en forma 
considerable el flujo de corriente 
ura vez que se cierra el circuito. 
Esto se debe a la formación de 
burbujas de gas en la barra de 
carbón, las que impiden que actúe 
el electrólito sobre él. Si se ha 
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utilizado la solución de eloruro de 
amonio, y se quiere impedir la po- 
larización, póngase 29 gramos de 
biáxido de manganeso en una bol- 
gita de muselina de unos 2 y 1/2 
centímetros de diámetro, y rodée- 
se con ella la barra de carbón, co- 
mo se ilustra en la fieura 2. Lue- 
en se coloca la barra de carbón en 
el trozo de cartón como anterior- 
mente, junto con la barra de zinc, 
se sumergen ambas en el recipien- 
te con el electrolito, y la pila está 
lista para el uso. 

(2) Si se ha usado la solución 
sualfúrica hay que hacer una amal- 
gama en la barra de zine, es de- 
cir, frotar la barra. después de 
halLerla limpiado con una solu- 
ción débil de ácido sulfúrico, con 
mercurio, hasta que el zine se cu- 
bra con una capa de este último 
metal. En este caso, como suce- 
día. antes con el zine, el carhón no 
necesita nada especial. z 


Cómo se fabrica una pila seca, 
No es muy difícil fabricar una 
mila seca, pero si sólo se quiere 
para generar corriente se puede 
ahorrar tiempo y dinero com- 
nrándola hecha. Hay que hacer 
un recipiente con una hoja de 
vine de unos » cms. de diámetro 
y 15 de altura. Este recipiente 
no sólo sirve para contener los in- 
eredientes de la pila, sino como 
metal activo; en la barra de car- 
bún se practica un orificio trans- 
versal por el cual se pasa un 
borne destinado a sujetar el alam- 
bre de cobre. En el borde del re- 
cipiente de zine hay que soldar un 
segundo borne. (Ver Fig. 3). 

A. continuación se mezclan 115 
cramos de óxido de zinc, 115 de 
eleruro de zine, igual cantidad de 
éxido de manganeso y un kilo- 


a SORNEj 
Pez > E 


faraón A 
MATERIA 
ACTIVO 


42 


CARBON 


gramo de yeso de París en un 
imortero hasta que formen un todo 
Lomogéneo. Luego se forma una 
Pasta añadiendo un poco de agua. 
Pónvase luego una cantidad de la 
pasta o material activo, como tam- 
hién se llama, en el recipiente de 
zine, hasta obtener un espesor de 
unos » ems., y luego sujétese la 
Larra de carbón en el centro del 
recipiente, echando a continua- 
ción el resto de la mezcla hasta 
que esté lleno. (Fiy. 3). 

Hecho esto se echa sobre la mez- 
ela un poco de pez, la cual impe- 
dirá que el aire llegue al interior 
de la pila, y sostendrá el carbón 
en su lugar. En la figura 3 apa- 
rece una sección transversal de 
ura pila seca. 


Cómo se hace una batería, — 
Paa YSenerar corriente eléctrica 
suficiente para hacer funcionar 
juguetes eléctricos, se necesita por 
lo menos una batería de cuatro 
vilas, conectadas como muestra la 
figura 4. Para hacer esta cone- 
xión se procede en la siguiente 
forma: Se conecta un alambre al 
borne que hay en el zine de la 
pimmera pila y se deja libre; lue- 
26 se conecta el borne del carbón 
de la misma con el del zine de la 
sieviente, continuando luego la 
operación hasta llegar a la última 
nila de la batería. El borne del 
áltimo carbón quedará libre tam- 
bién. Este, y el alambre libre de 
la primera pila, son lus que se co- 
nectarán al aparato que se desee 
hacer funcionar. Recuérdese siem- 
pre que se deben desconectar tan 
nrento como el aparato deje de 
fancionar. De lo contrario, la ba- 
tería agotará su carga. 


Cómo se deben conectar las pi 
las, — La corriente eléctrica, lo 
mismo que una corriente de agua, 
tiene presión y volumen. La can- 
tidad de electricidad que pasa por 
un circuito se mide por una uni- 


Jal llamada amperio; por esta 
se lama voltaje, 

El flujo de corriente 0 ampe- 
raje de una pila depende exclusi- 
vamente de la extensión del zine 
de que está formada, mientras que 
vl voltaje depende del número de 
nilas que formen la batería. Las 
pilas comunes dan menos de 2 
valts; generalmente, 1 volt y 112. 
Sí se necesita un voltaje conside- 
rabue, éste se puede obtener co- 
nectando cierto número de pilas 


causa, la cantidad se denomina 
comúnmente, Gmperaje. La pre- 
sión se mide por una unidad lla- 
mada “voltio, y por consiguiente 
em serie, como se ve en la fig. 4. 
En cambio, si se necesita una 


CORMENTE > 
DE LACALLE 
220 voLTS 
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> 


SOLUCION 


Fig. 5 


eran cantidad o amperaje, habría 
que disponer de una pila muy 
erande .Para evitar esto, los ele- 
mentos de la batería se conectan 
en paralelo, como se ilustra en la 
fioura 5. En este caso, todos los 
bornes del zine se conectan juntos 
de un lado, y los del carbón de 
otro. El resultado es el mismo 
que si se dispusiera de una pila 
tan grande como la suma de las 
ame forman la batería. 


Cómo utilizar la corriente de la 
calle. — Si la casa posee instala- 
ción eléctrica, es posible evitar el 
“uso de las baterías y disponer de 
una fuente de corriente constante 


HOBBY 


a mano, utilizable para efectuar 
muchos trucos y experimentos de 
electricidad. La corriente de la 
calle tiene 220 volts, y debe ser 
reducida a 8 6 10. Para hacer es- 
ta reducción se toma un trozo de 
cordón y se conecta uno de sus 
x+remos a un cordón y el otro a 
una lámpara de 32 bujías. 
Lucero se cortan seis tiras de 
plomo de 1/16 de puigada de es- 
pesor y de 10 ems. de ancho pat 
20 de largo. Se prastica a conti 
nuación un orificio en uno de los 
extremos de cada tira, y se coloca 
allí un borne. Hecho esto, se to- 
man tres recipientes de cristal o 
harro cocido, de 1 112 litros de ca- 
nacidad, se llenan de agua hasta 
exs tres cuartas partes, y se di- 
suelye en cada uno de ellos una 
cucharada de las de café, de sal. 
Luego se introducen en cada reci- 
piente dos tiras de plomo. 
Entonces se saca una derivación 
ael cordón de la lámpara y se co- 
necta su extremo a una de las 
planchas de plomo del primer re- 
elpiente; »l otro extremo del cor- 
dón se conecta a una de las plan- 
chas del último recipiente. Estos 
se conectan luego entre sí en se- 
ries. Por último, se saca una de- 
rivación dle cada una de las dos 
vlanchas terminales. (Fis. 6). La 
«corriente que se obtiene en el ex- 
temo de los dos conductores es 
de pequeño voltaje Este se pue- 
le regular entre «ertos límites, 
acercando o alejando entre sí las 
vlanchas de rada recipiente. 
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DOS NUEVOS SEISTEMAS PARA 


HACER RESORTES 


RLAMBRE DAIFICIOS 


MUESZCA 


0 


, 
Cri MDRO 


SOPORTE 


VISTA De FRENTE 


Fig. 1. — Simple herramienta para 
hacer resortes de cualquier medida. 


Una máquina para hacer resortes, 
muy fácil de construir para utilizar 
en el taller casero, y con la cual se 
pueden hacer, ya sea resortes cerrados 
o resortes abiertos, aparece ilustrada 
en las figuras adjuntas, 


Los postes y lá base A (de una 
pieza), deben hacerse de material bas- 
tante resistente, Por lo menos de 1 
pulgada por 1/4, Fig. 1, Los orifi- 
cios para alojar las distintas medidas 
de varillas se hacen paralelos al plano 
de los postes, comenzando con uno de 
112 pulgada, y llegando hasta 1/16 de 
pulgada. El agujero de 1/2 pulgada 
es el más cercano a la base. 

Las varillas C. del mismo diáme-= 
tro que el de los respectivos orificios. 
deben tener una muesca en una de sus 
extremos, como se ve en R El otro 
extremo se dobla en forma de manija. 

La parte B (Fig, 2), puede ser de 
una soia pieza o formada por varias, 
como la que se ilustra aquí, La pieci- 
ta B debe sujetarse sólidamente a B. 
La pieza B está hecha de tal modo 
que pueda deslizarse a lo largo del 
poste correspondiente y se sujeta en la 
posición deseada. por medio de E. El 


VISTA DE 
PERFIL 


MUESCA (8) dE 
¿ O 


MO DEL CHLINLGO 


DETALLE DEL APARATO 


Fig. 2. — El alimentador y el espa- 
ciador de la máquina de hacer resortes. 
Ver detalles en el texto. 


agujero Y (en la pieza D) debe tener 
un diámetro bastante grande como pa- 
ra permitir el paso del mayor de los 
alambres que el operador piensa usar. 
Las partes G, I y H se utilizan pa- 
ra darle al alambre la tensión .necesa- 
ria, mientras se fabrica el resorte. 


Cuando se usa este aparato, debe 
sujetarse sólidamente al banco del ta- 
ller, por medio de tornillos o prensas. 
Para hacer un resorte, elíjase un ei- 
lindro o varilla de diámetro ligeramen- 
te menor al que debe tener el resorte, 
e insértese a través de los agujeros 
correspondientes de los soportes. En- 
tonees se pone la parte B en su co- 
rrecta posición y se asegura por me- 
dio de la pieza E; la arandela G se 


«coloca en D, y el alambre se pasa a 


través de F y de la muesca R; luego 
se pone la pieza H en posición, segui- 
da por la tuerca Il. La presión que se 
le debe dar a 1 está determinada por 
la práctica. 


Para hacer un resorte abierto, la 
parte B se coloca de modo que la pie- 
za H toque el cilindro sobre el que se 
arrolla el alambre (C). En esta forma 


Ñ MUESCA [Y El EXTERSF 


Fig. 3.—Sencillo aparato para hacer 
resortes utilizando un torno. Método 
para hacer los ojos de los resortes .: 


la distancia entre las vueltas del re- 


sorte están determinadas por el espe- 
sor de H. 


Para hacer un resorte cerrado, la 
parte B se coloca de modo que H no 
toque el cilindro C. En esa forma, 
cada vuelta del resorte se arrolla en 
contacto con sus adyacentes. 


Con la herramienta que se ilustra en 
la figura 3, A, se pueden hacer resor- 
tes utilizando un torno. En la pieza 
vertical se coloca la herramienta A. 


El soporte vertical tiene una barra 
que sobesale, como se ve en la figura, 
y que sirve para sostener rígido el 
mandril. Cuando se utiliza esta herra- 
mienta, el carro del torno se mueve a 
mano, y el alambre al pasar por la 
barra B, toma una: tensión adecuada. 


El hacer los ojos para un resorte 
no tiene ninguna dificultad si se si- 
guen los pasos indicados en la Fig. 3. 
Se necesita una lima os de 
grano fimo, un bloque de acero y un 
par de pinzas, A veces es necesario 
usar un martillo además de las herra- 
mientas mencionadas, en el punto $, 
en la parte: D de la figura 3. 


EXPERIMENTOS CON ELECTRICIDAD (continuación) 


Paro la corriente alternada. — 
E corriente alternada se puede 
reducir de voltaje con un trans. 
formador. Este consiste en dos 


ensolladuras de cable, denomina-' 


das circuitos. El que recibe la e0- 
rriente a reducir se llama córcuito 
primario, y el otro, circuito secun= 


dario, El primario es de alambre 
fino y se enrolla sobre un trozo de 
hierro. dulce. Los extremos de es- 
te circuito se conectan a un toma- 
corriente. Del otro lado del trozo 
de hierro se arrolla un alambre 
más grueso. De cada cierto núme- 
ro de vueltas se sacan derivacio- 


nes para los distintos voltajes y 
se unen a bornes, como se ve en la 
figura 7. El otro extremo del se- 
ewndario va conectado a la manija 
que regula el voltaje. El transfor- 
oa completo se ilustra en la 
fizura 8. Cambiando la posición 
de la manija, puede regularse el 
voltaje, desde 4 a 12 volts. 


44 


En muchos casos donde la fuer- 
za de las caídas de agua se utiliza 
para la producción de energía eléc- 
trica, suele usarse turbinas en vez 
de las antisuadas ruedas de pale- 
tas. Puede construirse fácilmente 
un modelito de estos aparatos em- 
pleando un tubo común de vidrio 
para lámpara de kerosén, 1, de 20 
a 25 centímetros de largo y más o 
menos 5 centímetros de diámetro, 
cerrado en uno de sus extremos 
con un corcho, e. A través de este 
corcho se hacen pasar dos tubitos 
más chicos, p p, también de vidrio, 
doblados dos veces en L, como in- 
dica la Fis. 5, y alargados en sus 
extremos hasta formar pico. Otro 
tubo de vidrio, t, cerrado en un 
extremo, se hace pasar por el cen- 
tro mismo del corcho, de manera 
que su extremo cerrado quede 
adentro del tubo de la lámpara. 
Hecho esto, se clava una fuerte 
aguja de tejer, k, en un corcho, h, 
metido en un pedazo de madera, 
d, destinado a servir de base o pe- 
destal al conjunto. El tubo cerra- 
do central se mete sobre esta agu- 
ja. Todos los detalles que antece- 
den deben ser realizados con pre- 
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cisión, de lo contrario el aparato 
quedará desequilibrado y no fun- 
cionará bien. Para hacer girar la 
tuxbina viértase agua dentro del 
tubo, 1. y entonces la reacción del 


Se entrega equipad 
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líquido al salir por los picos, p, 
le imprimirá un movimiento rota- 
torio. Colocando el aparato deba- 
jo de -una canilla ligeramente a- 
bierta, a fin de que siempre haya 
agua en el tubo, su funcionamien- 
to será continuo. 

Hay que tener cuidado al meter 
el corcho, e. en el tubo, l, pues exis- 
te el peligro de que el esfuerzo de 
expansión rompa el vidrio. Es me- 
jor introducir el tapón poco ajus- 
tado, pegándolo con un poco de 
soma o cemento líquido. En vez 
del tubo puede emplearse una lata 
angosta; en este caso los dos tubi- 
tos de descarga se harán salir por 
los costados, y serán doblados en 
L, una sola vez. : 

El aparato puede simplificarse 
mucho coleando la lata de un hilo, 
s, (Fis. 6) sin que pierda aprecia- 
blemente su eficacia, y demuestra 
con claridad la fuerza de reacción 
del agua al salir por una abertu- 
ra. La lata puede colocarse tam- 
bién encima de un disco de ma- 
dera redonda que flota en el agua; 
en este caso la tabla girará con el 
recipiente, pero el movimiento se- 
rá más lento. 
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Interesante máquina para realizar experimentos 


Se acciona a mano - Un niño puede manejarlo sin 
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El coleccionar y preservar maripo- 
sas constituye para muchas personas 
un “hobby”? verdaderamente  fasci- 
nante. Debido a sus múltiples y va- 
riados colores, una colección de esta 
clase siempre atrae la atención del 
aficionado. Pero ¿por qué 'desdeñar 
muchos otros insectos comunes a 
nuestro país, menos bellos quizá al 
mirarlos, pero tan interesantes desde 
todo punto de vista como las maripo- 
sas? : 

Según la zoología, son insectos los 
pequeños seres articulados de respira= 
ción traqueal, que carecen de esque- 
leto interno y no tienen más que tres 
pares de patas. Muchos insectos núun- 
ea tienen alas, y ninguno las tiene 
cuando es joven. Hay muchos miles 
de inseetos clasificados, así que todo 
aquel que se dedica a coleceionarlos 
y a estudiar sus hábitos, existencia y 
forma de reproducción, siempre ten- 
drá bastante en que ocuparse. 

Dónde buscar los insectos 

Los insectos deben buscarse en to- 
das partes, ya que por doquiera se 
encuentran. Muchas veces, los sitios 
en que uno jamás pensaría hallarlos 
resultan los más ¡poblados con ellos. 
No podemos decir nunca a ciencia 
cierta que conocemos los lugares 
preferidos por un insecto  deter- 
minado hasta que sabemos dónde 
hallarlo a cada hora de todos los días 
del año. Si se desea confundir a un 
entomólogo amigo, averíguese dónde 
duerme tal o cuál insecto, y luego 
pregúntesele si lo sabe; o puede soli- 
citársele como un favor que nos con- 
siga algún insecto común en el invier- 
no. Muchos insectos se esconden con- 
tinuamente y hay que buscarlos de- 
bajo de la corteza de los árboles; en 
la madera podrida; debajo de las pie- 
dras o de las hojas muertas; entre las 
raíces de las plantas; en sus tallos y 
flores, en fin, en todas partes y en 
todo tiempo. 

Construcción de redes y trampas 

Para coleccionar mariposas adul- 
tas y otros insectos alados similares 
se necesitará una red, la cual puede 
hacerse de tul fino si ha de ser gran- 
de, o de velo de seda si pequeño. En 
caso de no tener a mano ninguno de 
estos materiales, puede hacerse con 
tela comúu para mosquitero, aunque 
este tiene el inconveniente de ser 
demasiado visible, Una red para 
mariposas, de cincuenta centímetros 
de diámetro, debe tener por lo me- 
nos un metro de profundidad, para 
que al dar vuelta la bolsa contra el 
aro quede aprisionado cualquier in- 
secto que se ha cazado. El aro puede 
hacerse con un trozo de alambre de 
acero aunque es preferible de mimbre 
porque el metal puede oxidarse y es- 
tropear el tejido. Para mango sirve 
cualquier palo liviano pero fuerte de 
1 metro ó 1,20 metro de largo, 

A más de esta red de mango largo 
que siempre asociamos ““in mente?? 
con los cazadores de mariposas, los 


A. Trampa para cazar insectos noctur- 
mos. — B, La pluama que atraviesa 


el corcho, permite pasar al insecto al, 


interior de la botella. 


Un 
Poco de 


Entomología 


Como se coleccionan 


insectos 


== 


naturalistas emplean otra red de ba- 
rrer con un mango más corto. El ob- 
jeto de la misma es abrirse paso en- 
tre el pasto y la vegetación espesa, 
capturando todo lo que hay en su 
camino Ya que el trato que está 
destinado a soportar es bastante du- 
ro, el aro debe ser fuerte, y el man- 
go, de suficiente longitud para que el 
coleccionador. pueda tocar el suelo 
sin agacharse demasiado. El diáme- 
tro del arco puede ser el que se quiera 
pero la profundidad de la bolsa debe 
ser de una y media a dos veces la 
distancia de la abertura. Como ma- 
terial se recomienda muselina blanca 
gruesa o lona liviana, La mejor for- 
ma de usar esta red es barrer con ella 
ttodo lo que hay delante, y luego co- 
locar dentro de la bolsa una pequeña 
almohadilla o trozo de gasa absor- 
bente humedecida con tetracloruro de 
carbono,; preparación que actúa como 
anestésico rápido para todos los in- 
sectos. El coleccionista puede enton- 
ces abrir su bolsa y examinar lo que 
ha cazado. Los insectos que no se 
desea guardar pronto se recobran de 
log efectos de esta substancia y se 
van. 
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Otra red bastante utilizada por los 
entomólogos está construída en tal 
forma que les permite revisar con 
ella el fondo de las pequeñas lagunas 
y estanques. A tal efecto la parte 
del aro opuesto al mango, o sea la 
que toca fondo, es de forma recta 
o aplanada El material puede ser 
cualquier tejido que deje escurrir rá- 
pidamente el agua. Con este apara- 
to se rastrea el sedimento del fondo 
de los arroyos,  estamques, ete. Se 
quita el barro y la materia sobrante 
se ¡pone a secar al sol, A medida que 
se va secando, los varios insectos 
que viven debajo del agua irán apa- 
reciendo sucesivamente y pueden ser 
capturados, 

La primera colección del aficiona- 
do puede reunirse con los pocos ele- 
mentos que hemos nombrado, fácil- 
mente procurables todos ellos, El 
entomólogo novel hallará muchos in- 
sectos demasiado pequeños para po- 
der tomarlos con los dedos; para ma. 
nejarlos tendrá que buscarse unas 
pinzas. Los que sirven para colocar 
objetos muy chicos en el campo vi- 
sual de un microscopio sirven muy 
bien. Para buscar debajo de la cor-- 
teza de los árboles y en otros luga- 
res por el estilo, un cortaplumas de 
hoja fuerte y bien afilada nunca es- 
tará de más, Hay que contar tam- 
bién eon una pala o azada para re- 
mover la tierra, ya que muchísimos 
insectos viven bajo la superficie del 
suelo. 


Cioleccionando de noche 


Si uno vive en una quinta subur- 
bana o,en el campo, no hay más que 
envender una luz de noche en un co- 
rredor o ventana protegida con tela 
metálica para atraer una gran va- 
riedad de insectos nocturnos. Proce= 
diendo con cautela, es posible cazar 
muchos de ellos con un sombrero o 
simplemente con la mano, depositán- 
dolos después en una botella en la 
que se habrá puesto un pedacito de 
algodón empapado con tretracloruro 
de carbono, Otra manera tal vez más 
interesante de cazar los insectos con- 
siste en andar simplemente de un la- 
do para otro con una linterna eléc= 
trica de mano, eaminando el centro 
de las flores, la parte de abajo de 
las hojas, los troncos de árboles, ete.. 
para descubrir qnié es lo que están ha- 
ciendo en estos momentos los insec= 
tos nocturnos, y también para averi- 
guar cómo pasan la noche los inmsec- 
tos que se observan de día. 

Una manera muy recomendable pa- 
Ta cazar insectos es la siguiente: 
Cuélguese una sábana o pedazo gran- 
de de tela blanca de un alambre ex- 
tendido entre dos árboles, y diríjase 
sobre ella el haz de luz de la linter- 
na eléctrica. Con un poco de habili- 
dad y rapidez en el manejo de la red 
se pueden cazar muchos de los bi- 
chos incautos que se acercan a este 
original foco de atracción, 
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Para hacer que un insecto se in- 
troduzca en una botella destinada a 
guardarlo, consíganse algunas plumás 
de diverso tamaño, 
parte inferior en forma sesgada co- 
mo una pluma común de escribir, y 
despéjese su interior. Se hace pasar 
la pluma a través del corcho que: ta- 
pa la botella, y se acerca o aplica 
su abertura superior sobre el bicho 
que se quiere encerrar, El insecto pa- 
sará por el interior de la pluma y se 
introducirá en la botella, en la cual 
habrá puesto un pedacito de algodón 
humedecido con anestésico. 

Un jardín zoológico de insectos 

El objeto que deberá perseguir to- 
do joven estudioso al reunir una co- 
lección es aprender cómo viven los 
insectos, las metamórfosis que sufren 
durante su desarrollo y erecimiento, 
sus costumbres y los lugares que ha- 
bitan. La mejor manera de conseguir 
esto es estudiando los sujetos vivos. 

La crianza de insectos desde su es- 
tado larval nos brindará la oportuni- 
dad de conocer todo lo que nos inte- 
resa. 

Las orugas grandes pueden guar- 
darse en cajas de cartón. Si se em- 
Plean latas, hay que mantenerlas es- 
ecrupulosaente limpias, pues los ali- 
mentos suelen enmohecerse en ellas. 
Respecto a cuál es el alimento que 
hay que ofrecer a los insectos, ésta 
es una pregunta que pocos pueden 
contestar de buenas a primeras, pero 
la regla que sigue se hallará bastan- 
te acertada: la ¡planta en que se en- 
cuentran depositados los huevos o 
que el insecto frecuenta preferente- 
mente, aquella es la que con casi to- 
do seguridad le provee de comida. 
Cuando se ha capturado un bicho y 
se desea conservarlo vivo para fines 


córtense en su. 


Jaula para criar insectos, La parte 
de vidrio, es un tubo de lámpara a 
kerosene, 


de estudio,  tráigase con él algunas 
ramas u hojas de la planta en que 
se encontró, 

Dichas ramitas y hojas pueden 
conservarse frescas durante bastante 
tiempo sumergiendo sus tallos corta= 
dos en una botella con agua. Usese 
una botella chica, que pueda intro- 
ducirse hasta el cuello en una mace- 
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ta. Alrededor de los tallitos con ho- 
jas colóquese un poco de algodón, y 
sobre el algodón . desparrámese un 
poco “de tierra. Póngase encima de 
la maceta un tubo de vidrio grande 
de los que se usan ¡para los faroles a 
kerosén, y tápese su parte superior 
con un pedazo de tela delgada. Se 
tendrá así a los ejemplares encerra- 
dos en una ¡aula de vidrio, con su 
alimento a mano, y fácil será obser- 
var cómo nacen de los huevos y Có- 
mo van pasando en forma sucesiva 
por los fascinantes estados de su 
existencia, 


Montaje y preservación de los 
ejemplares 


El aficionado puede preservar sus 
ejemplares en buenas condiciones em- 
pleando el tetracloruro de carbono 
para matarlos. Esta es una substan- 
cia muy barata que se emplea mucho 
para fines de limpieza. Para matar 
un insecto basta introducirlo en una 
botellita en que se ha colocado un 
pedacito de algodón impregnado con 
el referido líquido. Así no se estro-= 
pean en lo más mínimo. 

Los insectos de tamaño ordinario 
pueden montarse sobre una base de 
corcho o de madera blanda atrave- 
sándoles el tórax con un alfiler co- 
mún. Los más pequeñitos conviene 
de papel duro, El tórax del ejemplar 
montarlos sobre un triángulo chico 
se fija a la punta superior del trián- 
gulo mediante una gotita de goma o 
de shellac blanco, Luego se pasa un 
alfiler por la base del papel, con lo 
cual el insecto queda listo para in- 
corporar a la colección y ser exhibi- 
do a una altura uniforme con los de- 
más. 
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Equipos de Soluciones 


para 


Preparados MICPOSCÓDICOS 
Vegetales: $ 3,90 


(flete $ 0.50) 


Animales : $ 6.— ; 


(flete $ 0.50) 


(cada equipo lleva su tolleto explicativo) 


Pedidos «a: 


REVISTA HOBBY 
ALSINA 758 


Bs. AIRES 


Introducción. — Con la publicación del HOBBY 
N.*” 6, creemos satislacer el pedido de aquellos lecto- 
res que poseyendo un recetpor de onda larga única- 
mente, desearían también efectuar recepciones en 
onda corta sin cambiar de aparato ni hacer grandes 
desemboisos. Su costo, sumamente reducido, y la 
gran simplicidad de su adaptación, contribuyen a ha- 
cer más factible su realización. 

Descripción. — Consta: el aparato de dos válvulas: 
una del tipo metálico y la otra de vidrio. La primera 
constituye el conversor propiamente dicho; es del 
tipo 6A8, y la segunda válvula €s la rectificadora. em- 
pleada para que la alimentación del adaptador se ha- 
ga independientemente del receptor. 

La válvula 6A8, como ya lo hemog dicho en otra 
oportunidad, está formada por dos válvulas acopla- 
das electrónicamente. Una de ellas es un tetrodo y 
está conectada al circuito de la antena por medio del 


Un adaptador para ondas cortas y 
para ambas corrientes, adaptable 
a cualquier receptor 
EL “HOBBY No. 6” 


(Costo aproximado $ 20.-) 
Por el Profesor JOSE SUSMANSCKY 


circuito que forman L1, L2, y C1. Las señales capta- 
das por este circuito son mezcladas con las señales 
del circuito oscilador, formado por el triodo de dicha 
válvula y los circuitos L3 y C2. Como resultado de 
la mezcla de los circuitos formados por estas dos 
válvulas se obtiene una frecuencia fija de alrededor 
de 550 KHZ. Esta frecuencia debe ¡mantenerse cons- 
tante en cualquier punto del dial, es decir, en cual- 
quier punto del condensador variable. Esto significa 


. que las frecuencias de las señales captadas por la an- 


tena tendrán, con respecto a la frecuencia del osci- 
lador, una diferencia de 550 KHZ. Como se ve, esto 
constituye la base del superheterodino. 

Si conectamos el circuito de placa de la 648 a un 
cejrcuito sintonizado L4 C3- a una frecuencia de 
550 KHZ, ontendremos el máximo rendimiento de 
esta válvula, en lo que a voltaje se refiere, de las 
estaciones captadas por la antena. Como puede verse 
en la fig. 2, la inductancia L4 está acoplada inducti- 
vamente a L5 de tal manera que los voltajes genera- 
dos en el circuito 14 C3 serán transferidos a L5 y 
la frecuentia de dicho voltaje será lógicamente de 
550 KHZ. 

Sabjendo que en L5 tenemos una señal (voltaje) 
de una frecuencia fija, que en este caso es de 
550 KHZ, y como todos los receptores de broadcasting 
sintonizan estaciones hasta 550 KHZ, vemos que si co: 


Cc6 


=> hierro, 
0e/receplor. 


antena 
alel recepler| 


nectamos este voltaje a un receptor cualquiera, ac- 
tuará como si fuese una señal de broadcasting, y de 
esta manera habremos conseguido escuchar estacio- 
nes de onda corta con un receptor de onda larga con 
sólo utilizar un conversor superheteredino cuya fre- 
cuencia intermedia (03 L4 L5) tenga una frecuencja 
propia tal que esté dentro de las frecnencias sintoni- 
zables por un receptor común de broadcasting para 
ondas largas. 

El conversor está munido de una Have de cambio 
que permite pasar al receptor de broadeasting sin des- 
conectar el conversor. 

T, es un transformador de frecuencia intermedia 
corriente, en el cuai se ha desconectaúo el condensa- 
dor (trimmer) que viene conectado en paralelo con 
la bobjna, que en este caso sería L5. 

El transformador utilizado en las pruebas era uno 
de 465 KHZ que, por tener C3 una capacidad bas: 


tante grande para esa frecuencia, nos permite sinio-. 


nizar el condensador a la frecuencia requerida 
(550 KHZ) con sólo mover el tornillo de C3 hasta 
aflojarlo casi totalmente. 

R1 es una resistencia que permite conectar los fi- 
lamentos en serie. 

Construcción. — Según puede verse en la fotogra- 
fía, la distribución de los materiales no ofrece nin- 
guna dificultad. Sobre el chassis se montan las dos 
válvulas, las dos bobinas con sus respectivos blinda- 
jes, el tandem, el transformador de frecuencia inter- 
media T y la resistencia R1. En la parte delantera 
del chassis la llave de cambio y en la parte trasera. 
un tablerito de tres hornas que corresponden respec- 
tivamente a la antena exterior, a la tierra, y a la 
antena del receptor de broadcasting. Todos los ele- 
mentos restantes irán conectados debajo del chassis, 
a excepción de C4 que es el “padding”, cuyo tornillo 
es preferible colocarlo de manera que sobresalga del 
chassis, sin que llegue a tocarlo. Esta disposición per- 
mite realizar el ajuste cómodamente. 

En la fis. 4 se dan los detalles de la construcción 
de las bobinas. s 

Funcionamiento y puesta a punto. -— Una vez rea- 
lizadas todas las conexjones, y verificadas las mismas, 
se procede a conectar el conversor con su respectivo 
receptor. Se conecta la antena exterior al conversor. 
Luego, por medio de un cable blindado se conecta la 
borna de antena del receptor de broadcasting al con- 
versor, en la borna correspondiente. 

El blindaje de dicho cable irá conectado por am- 
bos extremos, por un lado a la borva de tierra del 
receptor de broadcasting y por otro al del conversor, 
y éstos a su vez a una buena toma de tierra. 

Una vez enchufado el conversor y el receptor de 
broadcasting a la red de canalización, se lleva el dial 
del receptor de broadcasting hasta que las chapas mó- 
viles del condensador varjable estén totalmente den- 


tro de las chapas fijas, poniendo el control de volu- 
men de éste, más o menos en la mitad de su recorrido 
(éste actúa siempre como tal). 

Luego se hace girar el dial del conversor tratando 
de sintonizar alguna estación (preferiblemente alguna 
local). 


Una vez realizado esto, se hace girar el trimmer 
del condensador C1 hasta un punto de máxima recep- 
ción y luego se hace girar (03 del transtormador TT, 
también hasta la máxima recepción. Luego de reali- 
zada esta operación, se procede a localizar con el con- 
versor algunas estaciones europeas, por ejemplo. Si 
la recepción de estas estaciones fuera insuficiente Co- 
mo para llenar las necesidades de “volumen”, se hará 
lo siguiente: si el tornillo de (4 está muy apretado 
se lo hará girar media vuelta en sentido contrario, o 
wiceversa. y luego se repetirá la operación anterior 
hasta lograr una buena recepción. 

Debemos advertir que este ajuste conviene reali- 
zarlo después de las 18 horas, ya que antes de dicha 
hora la recepción es nula o muy deficiente. 


LISTA DE MATERIALES 


Condensadores: 
(1 y 02 — Doble Tandem de 0,00035 mf. 
03 — Va con el transformador T. 


04 — Padding de 0,0018 mf. 
C5 y 012 — 0,002 mf. de mica. 
G10, 06, C9 y C13 — 0,1 mf. tubulares. 
07 y C8 — 8 mf. electrolíticos secos. 
011 — 0,00025 mf. de mica. 
014 — 0,25 mf. tubulares. 
Resistencias: 

R1 — 690 ohms 50 watts. 
R2 — 50000 ohms 1 watt. 
R3 — 250 ohms 1 watt. 
R4 — 20000 ohms 1 watt. 
R5 y R6 — 15000 ohms 1 watt. 
R7 — 2500 ohms 1 watt 

Otros materiales: 
Chassis chico. 
Llave de cambio del tipo de cambio de 'onda de 
tres vías inversora. 
Zócalo octal. 
Zócalo UX. 
Transformador de frecuencia ¡intermedia para 
465 KHZ. 
Tubos de pertinax de cinco centímetros cada unc. 
Blindajes de bobinas. 
Dial. 7 
Válvula 6A8. 
Válvula 1223. 
Bornas, cable blindado, soldadura, resina, cordón 
“ ficha etc. 
NOTA: Recoraamos que: el compromiso contraido 
con nuestros lectores de esta página, que los datos 
para hacer de onda corta el “Hobby” N.o 2 para pi- 
las y baterías lo encontrarán en la fig. 4, en donde 
se dan los valores de la bobina. 


LEE 
! 


E 


Ra bn 


Chasis D E 


e ARSS 


12 — 7 espiras alambre 
1,2 mm. esmaltado espa- 


13 — 6,75 espiras bobi- 
nado igual a L2. 


ciado a 0,60 mm. L6 — 6 espiras colocadas 
Li — 7 espiras lambre igual a Ll. 
0,20 d,c.c. 


Fig. 4 


2 


pb 
E 


15 


lo A 
> y 


HOBBY 


Fig. 1. — Polen de zapallo e hibiscus. 


Fig. 2. — Corte de caña (bambú). 


De acuerdo con lo manifestado en el número anterior 
de ““HOBBY?””, explicaré aquí 4 prácticas (2 sobre ve-= 
getales y 2 sobre animales) para ser ejecutadas con los 
reactivos de los equipos que ofrece “*HOBBY??, 

He de advertirles que comenzaré: con preparados de 
fácil ejecución, para que los principiantes puedan resol- 
ver con éxito sus primeras incursiones en este campo; a 
los que estén dotados de cierta práctica, les prometo, pa- 
ra más adelante, la ejecución de preparados especiales. 

Veamos, ahora, cómo confeceionamos los 4 preparados: 
Con el equipo ““Serie Vegetal” ”: 

1? Polen. — Es material muy abundante y, su obser- 
vación, es sumamente interesante por la diversidad de 
formas. . 

Procédase así: 

Elegida la flor (convienen los pimpollos que llegan al 
término de su desarrollo), se toman las anteras y se 
abren sobre un porta-objetos; extiéndase con una aguja 
el polen quitando los trozos de antera. Póngase una go- 
ta de la solución N* 5 y: cúbrase con el cubre-objetos, 
haciendo una ligera presión sobre él. En la mierofoto- 
grafía N* 1 ven Vds. granos de polen de hibiseus y de 
zapallo. : 

En la mayoría de los casos, los granos de polen se pre- 
sentan coloreados y su observación es fácil. 

22 Corte de tallo de Caña (bambú): 

Procédase como queda explicado en el N* 5 de ““HOB- 
BY?” (obtención de cortes), y siguiendo las instruccio- 
nes del folleto que acompaña el equipo de colorantes. 
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DOMINGO PORTA CARETTO 


Microscopía y 


Microtécnica 


E) 
Microfotografías del autor 
g 


Los resultados serán los siguientes: 
a) Al actuar la solución N* 2 todo el corte quedará 
de color verde; 


b) Al actuar la solución N* 3, ésta desalojará a la- 


solución de ciertas partes del corte y las: teñirá 
de rosado; 

ec) Las partes coloreadas de verde serán las membra- 
nas lignificadas de los vasos y las rosadas, cólu- 
las no lignificadas. 

En la microfotografía N* 2 se motarán con facilidad 

los vasos y las células. - 
- Con el equipo “Serie Animal?: 
3* Preparado de las células epiteliales de la mucosa bucal 

Con un trapo o pañuelo limpio, séquese la parte inter- 

sa de la mejilla; ráspese el mismo sitio con un corta- 
plumas, bisturí, ete. afilado y deposítese la substancia 
así recogida en el centro de un porta-objetos bien. lim- 
pio. Con la ayuda de una aguja procúrese extender las 
células así obtenidas 

Veamos, ahora, cómo colorear y montar el preparado: 

Fijación: 

a) Es necesario fijar a las células a fin de que se 
presenten con, más o menos, la misma forma y 
que no se alteren como consecuencia de su muer- 
te; con unas gotas de la solución N* 1, que se de- 
jará actuar unos 20 minutos, lograremos una fi- 
jación perfecta; 

b) Lavado abundante con agua destilada o de lluvia 
filtrada, cuidando no arrastrar los elementos de- 
Ppositados sobre el porta-objetos. 
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Coloración: 

a) Quítese el exceso de agua y cúbrase el preparado 
con la solución N* 2, Tiempo: 15 minutos; 

b) Lavado abundante eon agua común filtrada. En 
muchos casos, la duración prolongada de este la- 
vado, beneficia la coloración de los núcleos celu= 
lares que se presentan como formaciones ovaladas 
circulares coloreadas en azul violado. 

e) Cúbrase el preparado con solución N? 3. Tiempo: 
10 minutos; 
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b) Escurrido el preparado, póngase sobre él una go- 
ta de solución N* 5 y cúbrase econ el eubre-obje= 
tos, presionando ligeramente sobre él; 

e) Procédase como se indica en 13% y 14? del folleto 
explicativo que acompaña al equipo. 

En el preparado obtenido podremos observar a las cé- 
lulas y distinguir al núcleo (azul-violado) y al proto- 
plasma (rosado). En algunos casos se colorean también 
pequeñas granulaciones que se encuentran en el proto- 
plasma. 


d) Lavado con agua destilada. 
Deshidratación: 

a) Quitado el exceso de agua, cúbrase el preparado 
con una solución alcohólica formada por 5 cucha- 
radas de alcohol de 96% y 2 de agua destilada, Re- 
pítase varias veces la operación. 

b) Con otra solución alcohólica (5 cucharadas de al- 
cohol de 96% y 1 cucharada de agua) repítase la 
operación anterior; 

e) Vuélvase a repetidla misma operación varias ve- 
ces con alcohol de 96 . Opérese con rapidez. 

Montaje: , 

a) Quítese rápidamente el exceso de alcohol de 96* 

y sustitúyase con solución N* 4 (2 veces); 


4 Preparado de pulga: 

El perro o el gato nos dará el material necesario. 
Procúrese cazar al insecto vivo y manténgase, hasta su 
muerte, en un frasco limpio y procédase como en el fo- 
lieto que acompaña al equipo, parte *““Entomología??. 

La razón por la cual debe dejarse morir a la pulga, es 
para evitar el coágulo de sangre que se formaría si el 
animal estuviera repleto de ella; esto no permitiría 
transparentarla. 

En la microfotografía N? 3 pueden observar los deta- 
les interesantes de una pulga y también ver la cabe- 
za de la misma en la microfotografía publicada en el 
N* 4 de “HOBBY *?. 
A XA 
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“En el mundo de lo pequeño” 


Este es el tema de la conferencia científica que, bajo los auspicios de ““HOBBYX?”, pronunciará el Sr. Domingo 

Porta Caretto, jefe de la sección Microscopía de la revista. La conferencia será ilustrada con macro y micro pro- 

yeceiones luminosas, El acto, que será gratuito, y al que podrán concurrir menores, se efectuará en el mes de 
Abril. Los que deseen asistir, sírvanse solicitar invitacienes en ““HOBBY?”, Alsina 758, 
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SUNIÑO PUEDE ARMAR 
ESTOS HERMOSOS MODELOS 


A a A A 


; 


TS 


MODERNA ESTACION DE SERVICIO PARA AUTOMOVILES 
(tamaño 40 x 31 ems.) 


C/U, 


0. 


El “NORMANDIE??, — El vapor más grande del mundo. 
(tamaño 56 1/2 ems. de largo) 
EMPIRE STATE BUILDING, — El edificio más alto del mundo. 
(Tamaño lel- modelo: 43 ems. de altura) 
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El más instructivo de todos los entretenimientos. Como puede apreciarse 
en las fotografías, se trata de modelos en perfecta escala y que, luego de 
armados, constituyen bonitos juguetes o elementos decorativos para el 

hogar. 


DISTRIBUIDORES: 


JACOBO PEUSER «. a, 


San Martin y Cangallo - Buenos Aires 
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PP TOBC TOCADO 


Muchos lectores nos piden la 
fórmula para construir un hectó- 
sr :afo, o sea el aparato de mul- 
tiplicar copias de eseritos, etique- 
as, menús circulares etc. Res- 
porndiendo a esos pedidos damos 
hoy los detalles correspondientes, 
esperando resulten de utilidad y 
Drovecho. 


pe 


- Ante todo, el nombre de hec- 
tócrafo proviene de que por este 
sistema pueden obtenerse hasta 
cien copias, difícilmente más. 


Consta de una parte selatinosa 
ame se mantiene siempre húmeda, 
“ompuesta por los siguientes in- 
redientes : 


250 grs. de agua, 1.000 ers. de 
elicerina, 100 grs. de cola de pes- 
cado, 30 grs. de azúcar diluidos 
en 50 de agua. 


Preparación: Hsta debe hacerse 
tada al baño maría. 1.2 Se ponen 
a calentar los 100 ers. de cola en 
loz 250 de agua, hasta que la cola 
esté bien derretida; luego se le a- 
sregan los 1.000 grs. de glicerina 
y los 30 ers, de azúcar diluidos en 
agua bien caliente. 


Esta mezcla debe dejarse 2U mi- 
nutos en el fuego, luego se vacía 
en un recipiente de suficiente su- 
perficie como para poder aplicar 
las hojas a imprimir, (una lata 
«kata de dulce por ejemplo). 2.) 
Para hacer desaparecer las bur- 
bujas que se vayan formando se 
las empuja con un papel hasta las 
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PROFESORA 


Dibujo y Artes Decoralivas 


Enseñanza completa de dibujo, pintura 
y repujado 


Lecciones particulares y colectivas 


Consultas gratuitas por Correo 


ACADEMIA SAN ISIDRO - 
Diego Palma 69 San Isidro 
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IMPRENTA 
CASERA 


UnairaDaJ—otsSequioy 

sencillo, de multiple uti- 

lidad en las escuelas, 
altos tele: 


orillas. 3.2) Para hacer solidifi- 
car la pasta bastará medio día, 
nero es conveniente no usarla an- 
tes de 3 6 4 días. Mientras la pas- 
ta esté líquida debe tenerse en 
ena posición bien horizonta) y sin 
agitarla. Se debe evitar asimismo 
que caigan en ella insectos o ba- 
suritas. 


e eparación del original: Para 
su preparación bastará escribir a 
máguina o a mano o dibujar lo 
que se desee en un papel eualquie- 
ra, pero con tinta 0 cinta, (si es 
2 máquina), hectocráficas. Tan- 
tos colores como tenga el original 
lcs tendrán las copias. 


Es de hacer notar. que rinde 
muchas más copias el escrito a 
nano que a máquina. 


Modo de usarla: Una vez pre- 
paiado el original se aplica E 
con la cara escrita hacia la past 


58 deja unos minutos y luego se 


vetira tirando suave, pero rápida- 
mente, de una esquina. En la mis- 
ua forma se aplican los papeles 
en los cuales se va a hacer la re- 
producción, con la diferencia que 
éstos deben dejarse el menor tiem- 
po posible, para evitar que los pri- 
meros absorban toda la tinta. 


Si llegara a agrietarse o desni- 
velarse la gelatina, ya sea por el 
uso o cualquier otro motivo, basta 
derretirla a baño maría y vaciarla 
nuevamente en la caja. En casó 
de que la superficie se secara, dé- 
hise humedecer ésta con un tra- 
pito o esponja mojados, pero cui- 
dando que no quede agua en la 
caja, pues borronearía las coplas. 


Para hacer desaparecer la tinta 
que queda después de la impre- 
sión, se lavará la pasta con una 
esponja mojada, pasando ésta sua- 
vemente por la superficie. En ca- 
so de querer ir más rápido se pue- 
de humedecer la esponja con agua 
tibia, cosa que no es conveniente 
porque derrite una capa de gela- 
tina. 


Cuando se deseen muchas co- 
pias debe evitarse el papel po- 
roso, que absorbe mucha tinta. 


A ii. 
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irabajos Tolográficos 


Adquiera el equipo de Revelador y Fijador “Maestro” con amplias 


explicaciones para realizar todo el trabajo del laboratorio Casero. 


DE PLACAS, PELICULAS Y PAPELES 


AR 


Precio: $ 2.= (Flete $ 0.50 adicionales) 


: 
po EXCELENTES RESULTADOS PARA CUALQUIER CLASE 


a Alsina 758 REVISTA 


PEDIDOS A: 


HOBBY Buenos Aires , 


PA 
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Usos del Celofán. 


Este material, con que vienen 
envueltas muchas marcas -de ci- 
garrilos, sirve para conservar su 
Fraganeia y humedad al tabaco. 


Siendo perfectamente tramsparen- . 


te, y flexible como un papel, tiene 
muchas aplicaciones. Por ejem- 
plo, cuando se lleva una fotogra- 
fía en la cartera, y se saca a me- 
nudo para mirarla, la superficie 
de la misma termina por mostrar 
señales de la excesiva manipula- 
ción a que es sometida. Para ob- 
viar este inconveniente, puede ha- 
cerse un marquito para la toto co- 
locándola sobre un pedazo de car- 


tón grueso recortado al mismo ta- 
maño, y cubriéndola con un trozo 
de celofán, el que se doblará y pe- 
gará en la parte de atrás. Si se 
deja abierta la parte de arriba, se 
pueden guardar varias fotografías 
en este receptáculo, mostrándolas 
sucesivamente. 
ha 


Mar realístico. para exhibir peque- 
ños modelos de barcos. 


Si se construye una pequeña em- 
barcación modelo, simplemente pa- 
ra fines de exposición, y se desea 
mostrarla en una vidriera puede 
prepararse un mar muy realístico 
con una mezcla de harina de trigo 
y agua a la cual se le ha añadido 
un poco de sal. Dispónease dicha 
mezcla alrededor del modelo en 
forma de olas y cuando se ha se- 
cado píntese de verde, con flecos 
blancos. 


Portador para tubos de ensayo, 


Cuando se trabaja en el peque- 
ño laboratorio casero y se mane- 


> 


IDEAS 


PARA - 
TODOS 


jan substancias ceáusticas o que 
pueden manchar los dedos, convie- 
ne sostener los tubos de ensayo 
con aleo que impida su contacto 
directo con la epidermis. Los bro- 
ches comunes de madera, de los 
que se emplean para tender ropa 
a secar, constituyen unos excelen- 
tes porta-tubos, adaptándose a re- 
cipientes de diámero variable. 
También pueden servir para pre- 
parar robinetes económicos con 
tubo de goma; en este caso se 
aprieta el caño de goma entre las 
dos caras interiores planas del bro- 
che. Una ligera presión basta pa- 
ra que se separen los brazos, y da 
paso al líquido. 


Lustre para binvcletas. 


He aquí una receta para prepa- 
rar un lustre que dará a una má- 
quina vieja un aspecto de nueva. 
Añádase una cucharada de las de 
sopa de vinagre a cuatro cuchara- 
das de aceite de lino crudo, y agí- 
tese bien la mezcla. Aplíquese a 
las partes esmaltadas de la bici- 
cleta con un trapo seco, y sáquese 
lustre frotando con otro trapo. 


Grampas para una batería chica. 


Al efectuarse la instalación de 
alguna campanilla u otro peque- 


JGRAMPA 


no dispositivo de funcionamiento 
eléctrico con el empleo de una piia 
de bolsillo, pueden fijarse los alam- 
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bres a los terminales de la misma, 
mediante unas grampitas de resor- 
te para papeles, en la forma que 
indica la ilustración. Hsto es mu- 


«cho mejor que retorcer simplemen- 


te los cables alrededor de dichos 
terminales, que son unas tiras pla- 
nas sin poder de retención alguno. 


Para las sierras de calar. 


Cuando se rompe la hojita de 
una sierra de calar es a. veces di- 
ficultoso colocar una hojita nueva 


le a 


- 


en el bastidor, debido a que el ar- 
mazón de éste es rígido y hay que 
apretarlo contra el pecho para 
aproximar sus extremos. Para evi- 
tar esto, córtese un pedazo de ma- 
dera de 16 centímetros de largo y 
6 de ancho, y practíquese en la 
misma dos ranuras del tamaño de 
los brazos de la sierra. Encajando 
los brazos en dichas ranuras se 
mantienen aproximados sin esfuer- 
zo, y entonces la hoja puede cam- 
biarse con facilidad. 


Soporte para tapa. 


Cuando se construye una cajita 
cualquiera de madera delgada, co- 
mo sucede muchas veces en los tra- 
bajos de calado, conviene dotar a 
la tapa de un retén, para evitar 
que al ser abierta se vuelque hacia 
atrás y se rompa o salten las bisa- 
eras. Un retén de esta clase pue- 
de hacerse como indica el grabado 
que acompañamos. La tira se cor- 
ta de una lámina de bronce o de 
hierro, con una ranura en el me- 
dio. Un extremo va atornillado a 
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la tapa, mientras que la ranura se 
desliza libremente sobre otro tor- 
nillo retén. 


Encolando madera con metal. 


A veces es difícil conseguir que 
la madera se adhiera a una su- 
perficie metálica por medio de la 
cola. Esta dificultad puede fácil- 
mente obviarse como sigue: Lím- 
piese bien el metal con agua y ja- 
bón y déjese secar. Luego frótese 
la superficie con una cebolla eru- 
da cortada, y antes de que el jugo 
tenga tiempo de secarse, aplíque- 
se la madera que se desea pegar. 


AGUIERO PARA 
PUNZIWV 


ya encolada. Se obtendrá así una 
juntura fuerte y perfecta. 


Receptáculo para el punzón., 


El punzón es el complemento 
indispensable del martillo en to- 
dos los trabajos de cobre o metal 
labrado, y por eso es bueno te- 
nerlos siempre a mano juntos. 
Esto puede conseguirse haciendo 
en el mango del segundo un re- 
ceptáculo para el primero. La 
ilustración muestra la manera de 
proceder. Después de haber cor- 
tado un pedazo deleado en la ex- 


.tremidad del mango, para formar 


una tapa, practíquese una perfo- 
ración en el mismo con un tala- 
dro, de profundidad igual al lar- 
go de la herramienta que se de- 
sea guardar. 

$ 


Al blanquear una pared. 


A cada balde blanqueo añádase 
la clara de dos huevos, bien bati- 
da. Esto impide que el blanqueo 


se salga al rozarlo, y le da un as- 
pecto liso y brillante. 


Archivo para Revistas, 


Los lectores que guardan todos 


los números de HOBBY con el 


objeto de encuadernarlos, deben 
preservarlos lisos y sin arrugarse 
hasta el momento de efectuar esta 
operación. Una buena manera de 
guardar los ejemplares en archivo 
es como sigue: Tómense dos tablas 
deleadas (1 em. de espesor) y cór- 
tense de tamaño ligeramente ma- 
yor que el formato de nuestra pu- 
blicación. Obténgase después en 
una tienda un poco de elástico 
para ligas, de eolor liso y preferi- 


blemente blaneo o azul, y háganse 


dos bandas que mantengan ligera- 
mente apretadas las talas. Cór- 
tese una pequeña muesca a ambos 
lados de las dos tablas-tapas, y 
deslícese en ellas el elástico. Jue- 
vantando la tapa superior pueden 
introducirse o sacarse a voluntad 
los ejemplares, y la rigidez de la 
madera los preservará sin deterio- 


TOS. 
8 


Almohadilla para el Señalador 


Morse. 


En el n.? 2 de HOBBY. eorres- 
pondiente a Septiembre del año 
próximo pasado, publicamos los 
planos y las instrueciones necesa- 
rias para construir un señalador 
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de esta clase. He aquí un detalle 
adicional destinado a complemen- 
tarlo. Métase un tornillo de ojal 
en un costado de la caja, y obtén- 
gase un pequeño block de papel de 
anotaciones. Perfórese un agujero 
con un clavo, en una de sus esqui- 
nas superiores, y átese el block al 
señalador por medio de un hilo o 
de una cinta. Así se tendrá siem- 
pre a mano dónde anotar los men- 
sajes que se reciben. 


Para quitar la herrumbre, 


Cuando se ha dejado las herra- 
mientas sin usarse durante un pla- 
zo más o menos largo, o simple- 
mente “con el transcurso del tiem- 


po, el metal de las mismas se en- 


negrece con la herrumbre. Para 
limpiarlas, obténgase un pequeño 
cepillo viejo de cerda dura, y un 
poco de arena fina. Mójese el ce- 
pillo, espolvoréese la arena sobre 
el objeto que se desea limpiar (un 
serrucho, una escofina, ete.), y fró- 
tese con el cepillo durante aleunos 
minutos. Después lévese y séque- 
se, y habrá quedado como nuevo. 


Para asegurar manijas. 


Al fijar una pequeña manija de 
madera sucede a veces que la cola 
no basta para pegarla, y que se 
se desprende a cada instante. En 
tales casos, colóquese la mecha de 
la manija en su agujero e imtro- 
dúzcase un clavito en su extremo. 
Esto actúa en idéntica forma que 
la cuña en la cabeza de un mat- 
tillo, y mantiene fija a la manija 
mejor que pegándola con cola. Si 
el elavo resulta demasiado largo, 
puede cortarse con unas pinzas. 
Un trabajo así resulta permanente 
hajo condiciones normales. 
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Fig. 31 


Hasta aquí, los pasos de la en- 
taadernación son casi los mismos. 
va sea que se trate de la re-encua- 
dernación de un libro viejo, o la 
encuadernación de un volumen de 
revistas. En los pasos siguientes 
el proceso varía en cierto modo, 
según la condición de la cubierta 
del libro que se vuelve a encua- 
| dernar. 

A Si las tapas viejas, sacadas del 
libro al principio de las operacio- 
mes, se hallan en buen estado, pue- 
den utilizarse de nuevo. De todos 

- modos, lo más probable es que ha- 
ya que restaurar el lomo de la ta- 
pa, pues cuando el libro necesita 
ser encuadernado de nuevo la tapa 
está generalmente rota o en muy 
mal estado de conservación. Natu- 
ralmente, si el libro se ha cortado 

| después de coserse no se podrán 

usar las tapas primitivas, pues és- 
tas serán demasiado largas sobre- 
saldrán mucho ¿en los extremos. 


COMO SE CORTA EL LOMO 


Si se utilizan las tapas viejas y 
hay que restaurar el lomo de és- 
tas, existen, para ello dos o tres 


; Fig. 33 


Encuaderne 


Ud. sus Libros 


(3a. parte) 


procedimientos, pero el más segu- 
ro es el de sacar el lomo de la tapa, 
cortándolo con las tijeras, y retirar 
de ella todo trozv de papel o gé- 
nero que pueda haber quedado. 
Luego, colocando un papel de dia- 


AL ABAD 
ao di: 


| < ANCHO DEL 
LOMO 


rg. Jime vaca pad. 
Fig. 34 


rio debajo de la primera hoja del 
libro, se engoma ésta, así como 
también el género del lomo y las 
cintas, (Fig. 33). Encima de la 
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Fig. 32 


hoja así engomada se coloca la ta- 
pa, cuidando que todos los bordes 
queden de igual medida. Debe ha- 
ber más o menos un espacio de 1[8 
de puleada entre el borde poste- 
rior de la tapa y la pestaña del 
lomo, que se obtuvo al redondear 
éste. (Ver el artículo anterior). 
Una vez que la tapa está puesta se 
da vuelta el libro, y se coloca la 
posterior en la misma forma, Lue- 
go se pone una hoja de papel en- 
cerado entre cada una de las tapas 
y la primera y última hoja del 
libro. Enseguida se coloca éste en 
la prensa para que se seque. 


CUBIERTAS DEL LIBRO 


Para las cubiertas del libro se 
pueden usar muchos materiales. 
Los mejores para el aficionado son 
la tela de encuadernar y la imi- 
tación cuero; ambos materiales 


pueden adquirirse en las casas del 
ramo. 

Cuando el libro esté seco se saca 
de la prensa y se abre sobre la 
pieza de tela o imitación cuero. 
Se corta un trozo de ésta lo bas- 
tante extenso como para cubrir el 


Fig. 35 


| 
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tel 
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Fig. 36 


libro, dejando un margen de 2 
centímetros en cada borde. Luego 
se corta una pieza de papel grue- 
so, de dibujo ou embalaje, de un 
largo igual al de las tapas, y cuya 
anchura sea igual a tres veces el 
ancho del lomo del libro. Se do- 
bla dos veces para obtener una tira 
triple, que se coloca sobre el lomo, 
como ilustra la figura 34. Se en- 
soma bien el reverso de la tela, la 
cual, para este objeto, debe estar 
colocado sobre una superficie pla- 
na, encima de un papel de diario, 


como de costumbre. Luego se co- 
loca la tira de papel triple que se 


Fig. 38 


hizo antes, sobre el centro exacto 
de la tela ya engomada, y se le 
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Fig. 37 


pasa goma otra vez. (Ver figu- 
ra 39). A continuación se coluca 
el lomo del libro sobre el papel 
triple, y se pega luego la tela a 
ambas tapas, cuidando que no que- 
den burbujas de aire o que se for- 
men arrugas en la tela. (Fie. 37). 
Luego se dejan caer las tapas so- 
bre la mesa, pero cuidando de 
mantener el resto del libro ver- 
tical. (Fis. 38). En este momen- 
to se necesita un ayudante, el cual 
debe sostener en esa posición el 
cuerpo del libro mientras el ope- 


Fig. 39 


Fig. 41 


Fig. 40 


Fig. 43 
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rador termina de pegar la tela a 
las tapas. 

Los ángulos de la tela se deben 
cortar diagonalmente, más o me- 
nos a 6 mm. por fuera de la es- 
quina de la tapa del libro. (Fi- 
guras 38-39). 

Con la punta de las tijeras se 
hace un corte de 1 112 cm. en 
cada extremo, a lo largo del bor- 
de posterior de ambas tapas. 


Luego, con un extremo del libro - 


dirigido hacia el lado del opera- 
dor, se dobla el borde sobresalien- 
te de la tela, llevándolo sobre los 
cortes que se han hecho en el lomo 
y sobre el extremo de la tira tri- 
ple. (Fie. 40). Luego se da vuel- 
ta el libro y se repite la operación 
con el otro extremo del lomo. 

Con un cortapapel o una regla 
se aprieta la tela en las esquinas 
y a lo largo de los bordes, (Fig. 
41). Se puede hacer una herra- 
mienta especial para este objeto 
con un trozo de madera dura y 
de veta fina, de más o menos 2 y 
1/2 ems. de ancho por 20 ems, de 
largo y 5 milímetros de espesor. 
En Jos extremos debe tener 3 mi- 
límetros de espesor. (Véase esta 
herramienta en la figura 41). La 
figura 42 muestr ael procedimien- 
to a seguir para hacer las es- 
quinas. 


Una vez que ambos bordes han 
sido doblados en la forma reque- 
tida, se cierra el libro y se alisa 
la tela en las esquinas y en el 
lomo. Ahora está listo para po- 
nerlo en la prensa. Aunque no es 
imprescindible, conviene tener a 
mano unos trozos de lata para co- 
locar dentro de las tapas cuando 
el libro se coloca en la prensa. 


Fig, 44 


Estos trozos deben ser de 1 1/2 em. 
más largos que el libro. Se pone 
una lata dentro de cada tapa, y 
un papel encerado entre ésta y la 
lata. (Fis. 43). Se envuelve el 
libro en papel encerado y se co- 
loca en la prensa, en tal posición 
que los bordes de metal que sobre- 
salen de la prensa (Fig. 44), ocu- 
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pen el lugar que hay entre el lo- 
mo y las tapas, formando un ca- 
nal a lo lareo del primero. El li- 
bro debe dejarse doce horas en la 
prensa. El papel encerado es un 
accesorio muy útil para la eneua- 
dernación, pues evita que la go- 
ma se corra o se derrame entre 
las distintas secciones del libro y 
las pegue entre sí, perjudicando 
el trabajo. 


COMO SE RESTAURA EL 
LOMO DE UN LIBRO 


Mientras se seca el volumen de 
HOBBY, se puede aprovechar el 
tiempo para restaurar el lomo del 
libro viejo que se estaba re-eneua- 
dernando al mismo tiempo. Esto 
se hace en la misma forma que se 
explicó antes, pero la tela se corta 
de un ancho suficiente para cu- 
brir el lomo y unos 2 1/2 ems, en 
cada tapa. La tira de papel tri- 
ple se pega en el centro de la tela, 
y los extremos de ésta se doblan 
de la manera ya explicada. 

El libro debe ponerse en la 
prensa para que se seque, y para 
que se forme el canal. Si ésta se 
tiene ocupada, el canal puede ha- 
cerse, aunque no tan bien, con un 
cortapapel o con el borde una re- 
ela chata. 

Una vez seco, se saca el libro de 
la prensa y se abre una de las ta- 
pas, recortándo luego los bordes 
interiores de la tela hasta dejar- 
les un ancho de 1 em. a contar 
del borde. (Fis. 45). Esto se hace 
con una escuadra y una hoja de 
afeitar. Después de haber recor- 
tado los bordes se engoma la pri- 
mera hoja, del lado de la tapa, po- 
niendo previamente 'uun hoja de 

, (Sigue al frente) 


Fig, 45 
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NOTICIAS DEL CLUB CENTRAL - ALSINA 758 


Secretaría, 


La Secretaría funciona todos 
los días Domingo de 9 a 11, a fin 
de atender a los socios y suminis- 
trarles los informes que requie- 
ran. 


Curso de aprendizaje de máquinas 


Se ha abierto la inscripción pa- 
ra este curso, que tiene por objeto 
familiarizar a los socios en el ma- 
nejo de las máquinas del club, el 
que funcionará en dos turnos: 


Sábados de 15 a 19 horas, y do- 
mingos de 9 a 11. Los que deseen 
concurrir se servirán anotarse en 
Secretaría. 


Visitantes. 


Provisoriamente se ha estable- 
cido para los visitantes el siguien- 
te horario: todos los domingos de 
Oña bl: 


Invitamos cordialmente a los 
que tengan curiosidad de conocer 


el Club, quieran visitarlo en las 
horas indicadas, en que nos será 
orato atenderles y suministrarles 
todos los informes que pudieran 
solicitar. 


En el deseo de permitir a todos 
los simpatizantes visitar el Club, 
informamos que los que no pue- 
dan concurrir en las horas de vi- 
sita pueden escribir a Secretaría 
solicitando otra hora, y se procu- 
rará complacer todos los pedi- 
dos. 


ENCUADERNE USTED SUS LIBROS (continuación) 


papel de diario debajo de ella. 
Luego se deja caer la tapa sobre 
la página engomada, se levanta 
enseguida y se hacen desaparecer 


cuidadosamente los dobleces y las 


se dan lecciones grat s de calado 
en madera y se atienden consultas 
verbales sobre Radio y Electricidad: 


REVISTA HOBBY 


ALSINA 758 BUENOS AIRES 


LOS JUEVES 


LABORATORIOS MODERNOS PARA 
LA ENSEÑANZA PRACTICA 
o Domingo Porta Caretto 


Diapositivos - Micro y Macro Fotogratías 

Preparaciones microscópicas - Material de 

enseñanza - Soluciones - Etc. - Ingreso a 
la Facultad de Medicina e Histología. 


Neuquen 1734 Buenos Aires 
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burbujas de aire que se puedan 
haber formado. Se da vuelta al 
libro y se repite la operación con 
el otro lado. Luego se colocan las 
hojas de lata y los papeles encera- 
dos otra vez, y se vuelve a poner 
el libro en la prensa, o sobre una 
superficie lisa, con algo pesado en- 


PILAS ELECTRICAS T-PO LECLANCHÉ MEJORADO 


Especiales para experimentación, laboratorio, timbres, teléfono, telé- 
grato, vibradores, o iluminación eléctrica, 
Se alimentan con sal de amoníaco y agua destilada o de lluvia, no 


cima hasta que se seque. La hoja 
que se pega a la tapa será la pri- 
mera de las dos coloreadas que se 
pegaron al libro de acuerdo con lo 
explicado en el artículo anterior. 
Esta hoja cubre los bordes de la 
tela, mejorando así la apariencia 
del trabajo. 


CROSS OSOS ROSTRO AAA ASS ASAS AS SA 


eS 


necesitando otro cuidado que la reposición de agua cada tres o cuatro 
meses y, anualmente, limpieza y nueva carga de sal, Su duración es ili- 
mitada, alcanzando en muchos casos a más de 10 años de servicios sin 
interrupción. 

Un juego de 8, 10, 12 6 más ¡pilas en serie, permite disponer de una 
excelente luz durante 4 ó6 5 horas por noche, recuperando su energía du- 
rante las horas del día, Puede obtenerse cualquier voltaje a razón de 
1 1/2 volt por cada pila. 

Disponemos de lamparillas eléctricas de diferentes voltajes para ilu- 
minación con cualquier cantidad de pilas que se adopte. , 

Cada pila se compone de: un vaso grande cristal, un poroso, un zine, 
una cruceta aisladora y una carga de sal. 


PRECIO DE CADA PILA COMPLETA, $ 2.— min. 
(Otros tipos más) chicos, desde $ 1.— min.) 
(Flete por cuenta del comprador) 


Pedidos a JULIO DEFEO, Alsina 758, Buenos Aires 
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Curso Completo de Electricida 


(Continuación) 


Electroscopio: — La propiedad de los metales 
de mantener, aunque aislado, el estado eléctri- 
co, es utilizada para la construcción de un apa- 
rato llamado eleectroseopio que está destinado a 
demostrar la electrización de un cuerpo. Este 
está constituído por “los pequeñas láminas de 
papel de oro, fijadas sobre una varilla metálica 
(Figura N* 32). La varilla está fijada a la tapa 
de un recipiente, pero está eléctricamente aisla- 
da del mismo y generalmente en su extremidad 
externa lleva una bolilla o un disco de metal. 


Fig. 32 


Cuando se toca la bolilla con un cuerpo elec- 
trizado, las varillas y las láminas se electrizan 
por contacto con la misma electricidad del cuer- 


po aproximado; entonces se observa que las lá- 


minas se separan porque se encuentran electri- 
zadas con el mismo polo. Si se toca entonces la 
bolilla con el dedo, la electricidad se dispersa y 
las láminas de oro se descargan volviendo a su 
antigua posición, es decir, se aproximan nueva- 
mente. 4 

Si se toca la bolilla con una varilla de vidrio 
frotada con lana. el electroseopio se electriza 
positivamente; tocándolo en tales condiciones 
con otra varilla de goma laca frotada y en ge- 
neral con otro cuerpo electrizado negativamen- 
te, las dos hojas caerán una junto a la otra, por- 
que una electricidad ha neutralizado a la ante- 
rior; sis en cambio, se toca nuevamente con un 
cuerpo electrizado positivamente, la divergencia 
aumenta porque una igual electricidad se sobre- 
pone a la precedente y es natural que el au- 
mento de electricidad intensifica las acciones de 
las fuerzas eléctricas. De manera que de la in- 
tensidad de estas fuerzas, podemos, en clerto 
modo, tener un criterio de la cantidad de eleec- 
tricidad. 

Una bolilla de sauco metalizada y suspendida 
de un hilo corto de seda a una varilla metálica 
sostenida sobre un soporte aislado, constituye 


también un electroseopio. En la posición de re- 
poso, el péndulo así constituído permanece ver- 
tical y la bolilla de sauco se separará y la di- 
vergencia será tanto más amplia, cuanto mayor 
es la electrización. 

Distribución de la carga eléctrica. — Una 
carga ¿eléctrica comunida en un punto de un 
conductor, se distribuye rápidamente sobre to- 
do el conductor. Pero ¿cómo? La experiencia 
nos demuestra que esta carga cuando ha con- 
ecluúído cada uno de sus desplazamientos se en- 
cuentra distribuida sobre toda la superficie de 
los conductores. En efecto, nineuna fuerza eléc- 
trica invade la parte interior de un conductor 
eléctrico, de manera que del punto de vista 
eléctrico poco importa que este último sea hue- 
co 0 macizo. Lo que puede sobrevenir lo pode- 
mos también sospechar, del hecho que todas es- 
tas cargas que se encuentran sobre el cuerpo, se 


Fig. 33 


repelen mutuamente; unas tienden a alejarse de 
las otras y por lo tanto deben detenerse exacta- 
mente en el lugar donde está introducido el des- 
plazamiento; esto es precisamente entre la su- 
perficie externa del conductor y el aire que lo 
envuelve y aisla. Podemos también imaginarnos 
que esta carga envuleve a los conductores como 
una atmósfera; no porque esto sea la realidad, 
sino únicamente una idea que nos permite la 
fácil comprensión de los hechos. El espesor de 
esta atmósfera eléctrica no es igual en cualquier 
lugar; depende de las formas de los cuerpos y 
también como, veremos, de su posición recípro- 
ca. En una esfera aislada, y lejos de otros con- 
ductores, el espesor es constante, o sea, la carga 
se encuentra distribuída de una manera unifor- 
me; en cualquier otro caso varía de punta a 
punta y muestra la tendeneia a ser mayor en las 
partes más grandes (Figura N* 33). En un dis- 
co aumenta rápidamente cerca de los bordes. 
(Continuará) 
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Todos los días Jueves a las 18.30 hs, 


se atienden consultas sobre 


Radio y Electricidad 
Revista HOBBY Alsina 758 
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Es éste un comedero para pá- 
jaros fácil de hacer, y sobre todo 
económico, que se puede sacar con 
facilidad y aplicable al alambre 
de las pajareras en un lugar más 
o menos elevado, resguaidándose 
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Comedero para pájaros 


por Avidio VW. J. Ballerio 
$ 


as íla comida de la suciedad. 
Con maderas no muy gruesas y 

con unos cuantos clavitos se puede 

realizar en una hora más o menos. 
Las medidas las dejo a gusto 
Las medidas las dejo “a gusto 


PRECISION 
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MAZA 384 


tornos que contemplan las necesidades de las gr 
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EFICIENCIA 


Dirijasé por carta a los Representantes 


JUAN CHOMEL 6 Cia. 


y recibirá, porte pagado, el hermoso catálogo de tornos SOWTH BEND. , 


Torno de 9 1/8? X 3” con engranajes 


Es muy variada la producción de peque- 
ños tornos, pero la fábrica de South 
Bend, Indiana, quiso construir una pe- 
queña máquina de precisión para uso de 
los experimentadores. Este torno es la 
miniatura de sus grandes y poderosos 
andes industrias. Se ha conseguido reunir los requisitos de: 
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del consumidor??, y sólo las que 
doy pueden servir como gua. 

La tapa puede fijarse a los la- 
dos por medio de un clavito no 
muy lareo, en cada lado, de modo 
que puede levantarse para reno- 
var el alimento. 

El espacio de adelante del lu- 
gar del alpiste es para que caigan 
all flos restos de éste. 
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SOUTH BEND 


Serie “WORKSHOP” 
0) 


para cortar roscas. 
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COSTO REDUCIDO 


Buenos Aires 
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Para grandes 


EN LOS EE. UU. MI- 
LLARES DE JOVENES 
PAGAN SUS ESTUDIOS 


¡ CON EL PRODUCTO 


DE TRABAJOS REALI- 
ZADOS EN LOS 
TALLERES. CASEROS 


REVISTA DE PEQUEÑOS 
TALLERES CASEROS E 
INICIACION INDUSTRIAL 


CARPINTERIA - RADIO 
MECANICA - FOTOGRAFIA 
CALADO - ELECTRICIDAD 
DIBUJO -. JUGUETES 
FILATELIA - MICROSCOPIO 
QUIMICA RECREATIVA 
PEQUEÑA INDUSTRIA 


DIVULGACION CIENTIFICA 


Para chicos 


POR MEDIO DE ESTA 
PUBLICACION EL AFI. 


CIONADO PUEDE DES- 
PERTAR Y AFIANZAR 
SU VERDADERA VO. 
CACION ' INDUSTRIAL 


FORMULAS + RECETAS + PROYECTOS + PLANOS + MODELOS 


Ideas interesantes, de fácil realización, para grandes y chicos 


AHORA REGALAMOS 


A cada suscriptor 
esta valiosa herramienta 


El “5 en 1” 


Cinco herramientas en una: 1 martillo de acero, 2 destor- 
nilladores, 1 formón y 1 punzón. Van encerrados en el mango 
lo que los hace sumamente prácticos y cómodos de llevar. 


Son cinco herramientas de calidad que ocupan el lugar 
de una, pués son intercambiables en el mismo mango. 


Corte y 
remita hoy 
mismo este 

cupón 

o envíe 


una carta 


para no 

estropear Domicilio 

a Localidad 
ejemplar. 


Nombre 
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Adjunto giro postal por $ 3.50 m/n. importe de mi suscripción 


por un año, con derecho a la herramienta “5 en 1” de regalo. Esta suscripción 


Precio de suscripción 


para el exterior $ 
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De acuerdo a los pedidos for- 
mulados por gran cantidad de lec- 
tores, vamos a describir hoy trans- 
misiones movidas a pedal, destina- 
das a producir movimiento rotato- 
rio, el cual se utiliza mucho en el 
taller, ya sea para mover máqui- 
nas de afilar, sierras circulares y 
hasta pequeños tornos. 

La primera de las dos, euya 
construcción describiremos aquí, 
se hace con una rueda trasera de 
bicicleta, cuyo peso se aumenta 
colocándole una tira de plomo en 
lugar del neumático, y de su co- 
rrespondiente engranaje. El apa- 
rato se puede montar en un extre- 
mo del banco del taller en la for- 
ma sieuiente: Se coloca el eje pa- 
ra la rueda el travesaño del ban- 
eo, de modo que ésta, convertida 
ahora en volante, quede situada 
en una misma línea con respecto 
a la rueda que transmitirá el mo- 
vimiento al eje de la piedra de 
afilar. Para la transmisión se uti- 
lizará una cuerda deleada, que se 
hace pasar por la rueda de la bi- 
cicleta y por la polea de la piedra 
de afilar, torno u otro aparato al 
cual se quiera aplicar el movi- 
miento, y por dos agujeros prae- 
ticados en la mesa del banco del 
taller, como ilustra la figura. 

El engranaje de la rueda de la 
bicicleta debe quedar entre ésta y 
el travesaño del banco, colocándo- 
se aquí, además, un bloque de ma- 
dera con el objeto de que la rueda 
quede bastante separada del tra- 
vesaño como para permitir el li- 
hre movimiento del pedal. Este 
último tiene su eje de rotación 
cerca del extremo trasero, coloca- 


do en la pata posterior del banco. * 


Al pedal se ajusta luego un trozo 
suficientemente lareo de una ea- 
dena de bicicleta, en cuyo extre- 
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Fuerza motriz a pedal 


para pequeñas máquinas 


mo posterior va agregado un re- 
sorte, como Jos utilizados en las 
puertas, sujeto en la forma que 
indica el esquema. 

Este aparato produce un movi- 
miento circular muy veloz, gracias 
a la gran multiplicación origina- 
da por la diferencia que hay entre 
los diámetros de la rueda de la 
bicieleta y la polea de la máquina 
a la cual se quiere aplicar el 'mo- 
vimiento. 

Un mecanismo aleo más compli- 
cado, y cuya construcción es más 
costosa que el precedente, es el 
que pasamos a describir. Para es- 
te aparato también se utiliza una 
rueda trasera de bicicleta, con la 
cadena y el pedal correspondien- 
te, el cual, como en el caso prece- 
dente, permite al operador utili- 
zar ambas manos en su trabajo. 
El armazón se construye con ca- 
ños galvanizados y uniones para 


los mismos. Como la construcción 
de éste es por demás sencilla, pues 
con sólo observar el grabado se 
comprende, pasamos de inmediato 


“a describir las otras caracteristi- 


cas del aparato. 

El pedal de la bicicleta se mon- 
ta en un cubo, abierto y provisto 
de una bisaera, para poder poner 

sacar el pedal en cualquier mo- 

mento. El cubo, en lugar de ajus- 
tarse por medio de rosca como 
en la bicicleta, se ajusta con un 
clamp, como ilustra el esquema 
inferior. 

En el centro del armazón se 
disponen dos caños  transversa- 
les que servirán para sostener el 
eje de la rueda de la bicicleta, 
de tal modo, que el engranaje 
de ésta se encuentre en la mis- 
ma línea que el engranaje del 
pedal. ; 

El método para el montaje de 


¿CLAMP 
! _ 
MN 


OREJA yE METAL: 


cuBo-” 


MONTAJE DEL PEDAL 


ES 


a 
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la rueda se explica en el esque- 
ma central. Esta gira sobre dos 
piñones, y el cierre que se ilus- 
tra en el esquema suuerior, se 
utiliza para evitar que el piñón 
sea apertado por la rueda cuan- 
do ésta funciona. Mejor que es- 
te cierre, es utilizar una contra- 
tuerca, la cual tiene la ventaja 
de no deteriorar la rosca de los 
tornillos. como sucede con el 
cierre cuando éste se ajusta de- 
maslado. 


Como la fuerza Gue se ejerce 
sobre la rueda está dirigida de 
arriba abajo, es conveniente ceo- 
locar dos alambres verticales, 
que van desde la parte inferior 
de la mesa del aparato, hasta los 
travesaños que sostienen la rue- 
da, y Jos cuales se estiran por 
medio de torniquetes, como ilus- 
tra la figura. 


Las tablas que forman la me- 


«sa del aparato son de 1/2 pu'ga- 


da espesor, y van clavadas so- 
bre un cuadro hecho con made- 
ra de 4 pulgadas de aneho por 2 
de espesor. La máquina de ati- 
lar, o el aparato que quiera uti- 
lizarse, se atormilla a la mesa, de 
modo que su polea quede en la 
misma línea que la rueda de la 
bicic'eta Enseguida se pone una 
cuerda delgada que una la rue- 
da y la polea la cual pasará por 


los agujeros que se han practi- 


cado en la mesa a tal efecto. 


Con esto, el aparato está Isito pa- 
Ta funcionar. La tabla de la me- 
sa debe ser aseeurada al arma- 
zón, y éste al suelo, por medio de 
orampas para caños. 
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Receptores y amplificadores 


de calidad 


Calibración de Receptores 
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“QUERIDO DIRECTOR: 


Que nuestro clima es una ben- 
dición no lo duda nadie más que 
aquel, a quien las tormentitas de 
verano le agarran con las puertas 
abiertas y sin asegurar. No dudo 
que es muy agradable gozar del 
viento que produce una corriente 
de aire, pero más agradable, es de- 
cir musical, es escuchar el ruido 
derotos eristales reventados a con- 
secuencia de un portazo debido a 
una corriente de aire. 


Nuestros arquitectos, en su ma- 
yoría han puesto o ponen, los ean- 
chitos que traban o enganchan las 
hojas de las puertas abiertas a ras 
del piso. Francamente, y llevado 
por la exeperiencia, le aconsejo 


Deo escoba 


que lo primero que debe hacer al 
mudarse a un departamento nue- 
vo es cambiar la ubicación de los 
susodichos ganchitos y colocarlos 
a una altura de 120 centímetros 
sobre él piso. Así ensganchará las 


puertas abiertas con más facil 
dad, y no se deberá agachar para 
hacerlo. De paso le digo que la 


aaa”, 


Aaa”, 
is | 
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mayoraí de las puertas quedan sin 
enganchar por no tomarse la mo- 
lestia de agacharse; llevado de mi 
consejo le será más fácil. 

Otr acosa para mantener la 
puerta del balcón entreabierta, le 
aconsejo que tome un palo de es- 
coba o cepillo que esté fuera de 
uso, y le coloque en el extremo b 
una tablita de 40 a 50 ems de lar- 
go por 10 ems. de ancho y de un 
espesor de más o menos 34 a.1 em. 

El extremo a de la tablita se 
ajusta contra la hoja de la puerta 
que queda cerrada, paar evitar 
que se abra y el extremo c se co- 
loca debajo del fierrito o falleba 
vertical de la hoja que queda en- 
treabierta. Se da vuelta a la ma- 
nija y la falleba baja hasta ajus- 
tarse o enterrarse en el menciona- 
do extremo de la tablita. 

El palo de escoba está colocado 
para poder accionar la tablita sin 
tener que agacharse para colo- 
carla. 


En mi próxima lata le prometo 
aleunos consejos para el cuidado 
del guardarropa masculino. 


Julio WEINBERGER., 


Acuario Argentino 


Criadero de 
Peces de Adorno 


Planiías acuáticas 
Implementios y Acuarios 
== de lodas clases = 

Gral. URQUIZA 34 
(A una cuadra de la Plaza Once) 
U. T. 62, Mitre 4758 
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HOBBY 
Angel Beitía. — Piedras 749. — 
Capital. — El celuloide se moldea 


en autoclave o bien en el agua ca- 
liente. Se trata de prensas especia- 
les y es un trabajo difícilmente rea- 
jizable en casa. 


José Sales. — Sam Juan 1061, de- 
Partamento 8. — Capital — Las al- 
mendras se confitan en una paila ro- 
tativa con abundante azúcar impal- 
pable y a una temperatura moderada. 


Olimpo Lavatelli. — Franco 3251. 
— Capital. — Muy agradecido por 
su simpática carta, que recién ahora 
puedo contestar. En este número 
queda complacido su pedido. 


Héctor Marearciano. — Pje. del 
Buen Orden 1031. — Capital. — 
Agradecido por su simpatía a HOB- 
BY. Su pedido queda satisfecho en 
esta edición. 


J_ M, Rodríguez, — Monasterio 
1005. — Vicente López. — Muchas 
gracias. Va en este número. 


““Un hobbysta??. — Recuero 19%. 
-— Capital. — Muchas gracias por su 
gentil saludo. La lavandina o agua 
de  Javelle se fabrica así: Preparar 
dos soluciones: la.: 30 partes de elo= 
turo de calcio comercial; 900 partes 
de agua —2a.: 30 partes de carbonato 
de potasio; 100 partes de agua. Se 
mezclan las dos soluciones y agitán- 
dolas y dejándolas en reposo 10 ho- 
ras. Luego se le agrega tres partes 
de ácido clorhídrico. 


A. Y. M. — Dpto. de Maipú. — 
Mendoza. — Gracias por sus elo- 
gios. Diríjase a las Escuelas Interna” 
cionales por Correspondencia, Aveni- 
da de Mayo 1396. — Buenos Aires. 


Norberto Carlos Rubad. — Capital. 
— Su gentil envío será considerado 
oportunamente. Muchas gracias. 


Ernesto Macchi.—Rivadavia 6255. 


Capital. — Su pedido será atendido 
en breve. 
Juan Privitelli. — Capital. —No es 


posible hacer nuevas ediciones de los 
números 1 y 2 de la revista. Para 
«orresponder a muchos pedidos, tra- 
taré de reproducir, en números suce- 
sivos, los trabajos más interesantes 
que en ellos aparecieron, 


Jorge Paju. — Bánfield. — Gra- 
clas por “su amable ofrecimiento. 
Puede remitirlo y si resulta de inte- 
tés se publicará. 


Leopoldo Deluca. — Mercedes. — 
Oportunamente trataré de complacer 
sus pedidos, 


CORREO 


Vladimiro J. Estévez. — Junín 
F.C:P. — En cualquier casa de ac- 
cesorios de radio puede obtener el 


juego de teléfonos o bien comprarlo 
a cualquier aficionado. 


Antonio Zarattini. — Muy agrade- 
cido por su envío que oportunamente 
utilizaré. 


M. GE. — Capital. — Reconocido 
por su conceptuosa carta. Puede ¡pro- 
bar el cemento de aviación euya fór- 
mula apareció en el Correo del mes 
anterior. 


Roberto Galli. — Mitre 231, — 
Lomas. — Le expreso mi agradeci- 
miento por su simpática carta. Su 
idea será aprovechada en breve. 


Juan P. Ossoinak. — Pinzón 1625. 
— Capital. — Lo felicito sincera- 
mente, pues usted dá pruebas de ser 
un niño ingenioso y trabajador. 


“Trifón”?. — Capital. — Muchí- 
simas gracias por su aplauso. 


Gustavo J. — Bolívar: — Otros, 
mucho mayores que usted, han inicia- 
do y terminado sus estudios con ple- 
no éxito. 


R. E. A. — San Andrés de Giles- 
— No es posible publicar lo que le 
interesa, en razón de ser algo suma- 
mente difícil de realizar. 


Bruno Zuliani. — Olivos. —F.C.C.A. 
— No hay en Buenos Aires ninguna 
casa que venda el artículo que le in- 
teresa. 


““Pepito de Morón”?. — El barniz 
que menciona es el mismo que se usa 
para cuadros y mapas. Se aplica con 
una máquina especial provista de un 
horno eléctrico que lo seca instantá- 
neamente, Su última carta fué con- 
testada por correo. 


G. J. W. — Capital. — Su pedido 
sobre palomas mensajeras será com- 
placido más adelante. 


Leopoldo del Olmo. — Cerrito 1078, 
— Capital, — Gracias por su felici- 
tación, $51 la corriente es continua, 
hay que hacer una resistencia, y si 
alternada, un transformador. 


Ceferino Barrio. — Mar del Plata. 
Muchísimas gracias por sus elogiosas 
palabras de estímulo. No conozco la 
fuente que usted menciona, pero, 
indefectiblemente, debe basarse en el 


mismo principio que la de Herón. 
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Omar L., Marsicano. — Adrogué. .— 
Agradecido por su felicitación, Pe- 
riódicamente se publicarán los traba-= 
jos que le interesan. 


““Siete  suscriptores'?. — Capital. 
— Gracias por su estímulo. Próxima- 
mente irá lo que les interesa. Entre 
tanto ¡nvítoles a pasar por HOBBY 
a ver el modelo de bergantín cons- 
truuúído por el señor Conde. 


Rodolfo J. Accinelli, —  Donado 
2530. — Capital. — Agradezco sus 
felicitaciones y lamento no tener los 
planos en tamaño natural que solici- 
ba. 


SusCriptor Chaqueño. — Su pedido 
queda complacido en este número. 


TL. Beltiramini. — Rosario, — Ke- 
conocido por sus amables expresiones 
de aplauso. Efectivamente, gérmenes 
vivos, sólo pueden verse con un mi- 
eroseopio de alto precio. La  conms- 
trucción de un motor eléctrico, como 
el que usted desea, no es fácil ni eco- 


nómica, Resulta más comprar uno de. 


segunda mano. 


René A, Pierson, — Maza 1729. — 
Rosario.— Oportunamente, en la sec- 
ción Yachting Miniatura, se explica- 
rá el funcionamiento del timón auto- 
mático . 


G. A, Chichizola y M. Allansa.— 
Gracias por su envío que, en su Opor- 
tunidad, trataré de aprovechar, 


Horacio Peluffo Haure.—Capital.— 
Ese pasatiempo que usted sugiere es 
interesantísimo, pero como en su pre- 
paración intervienen elementos quími- 
cos peligrosos, y entre los lectores de 
HOBBY hay mucha gente joven, no 
me parece prudente su publicación. 
En toda forma le quedo muy agrade- 
cido. 


Una estudiante. — Le sugiero diri- 


irse a la Revista de Arquitectura, 
Lavalle 310, Capital. 


A, P. M. — Tucumán, — Los te- 


mas sugeridos serán tratados oportu- 


namente en HOBBY. 


Roberto Casella, — Timbó 2224.— 
Capital. — Puede pedir un catálogo 
de motores para bote al señor Ar- 
turo S, Hawtrey, Cerrito 665, Capi- 
tal. 


Guillermo A. Faggioli (h.) y Fer- 
nando Labat. — Capital. — El asun- 
to que sugieren es demasiado extenso 
y complicado para ser tratado en la 
revista. Aconséjoles adquirir un ma- 
nual sobre la materia en cualquier li- 
brería importante. 
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La Página del Director 


No hace mucho tiempo les ma- 
nifesté que el primer Club de Ta- 
lleres Caseros era una cosa seria, 
El acto inaugural realizado el 20 
de Febrero, y cuya crónica Uds. ya 
habrán leída, demuestra que no €s- 
taba equivocado. Ahora tengo el 
gusto de invitar q mis amigos lec- 
tores a que visiten el Club, los do- 
mingos de 9 a 11 horas. Todos se- 
rán bienvenidos, 


En Abril, HOBBY iniciará una 
serie de conferencias de indole 
cultural y científica. 

La primera de ellas estará a car- 
so del señor Domingo Porta Ca- 
retto, de la sección Microscopía de 
la Revista, quien disertará sobre 
el sugestivo tema: “En el mundo 
de lo pequeño””. La conferencia 


ilustrada 
luminosas. Desde ya invito: a to- 
dos a concurrir a ese acto, que se- 
rá gratuito, y al que podrán con- 
currir menores. 


será con proyecciones 


Un “hobby?” que recomiendo es- 
pectalmente, es el de vaciado y mo- 


delado con yeso. Estoy seguro que 
el tema ha sido tratado con elari- 
dad y sentido práctico y que con- 
guistará muchas simpatías, A en- 
suciarse las manos, entonces. 


Este mes, me place presentarles 
a dos nuevos colaboradores: el se- 
ñor Juan Martín de Yaniz, reco- 
nocida autoridad en el ramo de 
piscicultura y acuarios, y el dis- 
tineuido técnico industrial, señor 
Américo Chiesa. 

Ambos inician sus colaboracio- 
nes en este mismo número. Espero 
les agradarán. 


Bueno, amigos, hasta el próxi- 
mo mes les saluda 


El DIRECTOR. 


Juan Carlos Martínez. — Capital. 
— Gracias por sus excelentes augu- 
rios. En el plan de “camping?” figu- 
raba la publicación de varios tipos 
de carpas, pero como ya la tempora- 
da está por finalizar, lo he'posterga- 
do para la próxima, Sugiérole pedir 
informes de ingreso a cualquier club 
de remo. En algunos la cuota de in- 
greso llega a ser de $ 500.— y la cuo- 
ta mensual $ 10. —. Entiendo que hay 
otros más moderados. Los números 3 
y + de HOBBY puede obtenerlos al 
precio de $ 0.50 cada uno. Todavía 
hay disponibles. 


Piero Leocor, — Capital. — Los 
temas que sugiere, todavía son prema- 
turos para la mayoría de los lectores. 


Más adelante se tratarán. Muchas 
gracias por su felicitación, , 

Juan G. Costa. — Páez 2650. — 
Capital. — Me alegra mucho que ha- 
ya obtenido éxito con las construc- 
ciones aconsejadas por HOBBY. 
Oportunamente daré otros proyectos 
de la índole que le interesa. 

Daniel Núñez. — Freyre 766. — 


Capital. 
su amable envío. 


— Muchísimas gracias por 


Maciel, — Guruzú Cuatiá. — Pa- 
va la linterna necesita. un transfor- 
mador que dé el voltaje de la lampa- 
tilla. En este númeto hallará algo 
al respecto, Para el mimeógrafo en- 
saye un papel delgado bañado en pa- 
rafina, Le estimaré me ; 
resultados. S 


comunique 


H. P. HE. — Capital. — Gracias 
por sus elogios. No se trata de 5, 30 
y 40 volts, sino ““vueltas?”? de alam- 
bre o, más bien dicho, espiras. 


Alberto Luis Martinetto. — Gua- 
dacol 4267. — Capital. 
sultados que conseguirá son muy rez 
lativos y es inevitable la mezcla de 
estaciones. 


— Los re- 


N, E. Hesdoe. — Capital. — 
Gracias por sus amables conceptos. 
Lo que mejor resultado le dará es la 
pintura para pizarrones Milton-Brad- 
ley que puede obtener en la casa An-= 
gel Estrada, de Buenos Con 
respecto a su idea para el teléfono, 
puede ensayarla pero, adviértole que 
está terminantemente prohibido el 


Aires. 


efectuar conexiones a las líneas, sin 
intervención de la Compañía. 


Esteban del Campo. — Jujuy 665. 
San Juan, — Trataré de complacer 
lo; 


Roberto E. Taltavull. — Pichincha: 
2146: — Rosario. — Lo felicito cor- 
dialmente por demostrar usted ser un 
aficionado entusiasta e inteligente. 


Oderbor- — Capital, — Muy agra- 
decido por sus palabras de estímulo. 


Frataré de complacer sus pedidos 
paulatinamente. 
Héctor Soteras. — Soler 1320. — 


Ituzaingó. — Agradezco el envío de 
las interesantes microfotografías. El 
técnico de la sección correspondiente 
tiene en preparación un artículo so- 


bre el asunto que, oportunamente, se 


publicará. En cualquier forma, mu- 
chas gracias por su iniciativa, 


Emiliano G. Vega. — 
(Pampa). — Muchas gracias por sus 
elogios. Ruégole leer lo que digo a 
L. Beltramini, de 
mismo Correo. 


Rosario, en este 


Catriló 


A 


Microscopios para Aficionados, 


Maestros y Estudiantes 


Descubra nuevos mundos maravillosos que están 


al alcance de su vistal 


E 
ios E, i MODELO para importantes investigaciones científicas, con tres 
nd lentes de 150, 300 y 600 aumentos, con dos porta-objetos y uno 
: a preparado especial, listo para ver. 
ÓLI= . 
a Precio: : $ 25.-- 
R (Se remite con flete gratis a todo el país) 


Otro modelo interesantísimo : 
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CAJA de cartón fuerte, tapa litografiada en colores, CON- 
. simo TENIENDO: 
z 1 Microscopio de 150 aumentos, 
E 1 Cajita con limpiacristales. 
665 hn 1 Cajita con 2 docenas de portaobjetos. 
E 4 Sujetadores. 
a 5 Cristales para observaciones. 
1 Aguja para insectos: 
E | 1 Cuentagotas. 
incha. | 1 Barrita de cristal para experimentos. 
E 1 Tarrito para microbios. 
) COr= 
er un e . 
a | Precio de la caja completa: $ 5.90 
S “PP. 
s (Con flete gratis a todo el país) 
agra= | 
mulo. = 
odidos Modelo para principiantes: z 
A | MICROSCOPIO especialmente preparado LOS PEDIDOS DEL z 
eS para escolares e investigadores aficiona- INTERIOR sé despa- 3 
¿ dos, 150 aumentos. = 
A chan a vuelta de es- = 
vio de Precio: S 4.50 rieo, libres de porte, = 
ss. El en embalaje 169ue'o, ES 
diente (Con flete gratis a todo el país) por nuestra cuenta. = 
llo so- Va equipado con dos eristales porta-objetos y unc = 
1be, se. preparado especial listo para observarlo. = 
le mu- = 
a | Todo pedido debe venir acompañado de su importe, en giro postal = 
ato | o cheque sobre Buenos Aires, a nombre de: > 
Or Sus ; z 
mo Alsi Revista HOBBY S AIRES 
aa Isina 758 BUENO R S 
$ = 
7% 3 
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Le Concesionario en la capital: SS Distribuidores en el Interior y Exterior: ss 
ae RAFAEL LASALVIA A Ys EDITORIAL PAN AMERICA 
7 IND E Perú 677 - Buenos Aires 
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EZ 
Periodista ágil y enjundioso, actor de celebrada comicidad, ani- 
mador exitoso que, desde los estudios radiotelefónicos, hace llegar 
a todo el país, la onda feliz de su contagiosa alegría; tal. es la 
vigorosa y simpática personalidad de Enrique Rand.. 
Aa . _.2a/y 
¡Conoce Ud. la audición del Buen Humor 
44 a Y s 
“Corydalis” por L. R. 1 Radio El Mundo! 
¿Le gusta? Bien; ahora lo invito a que vea el automóvil WILLYS 1937.... 1 
Es algo realmente extraordinario. El WILLYS 1937, tiene línea, motor, elegancia, rendimiento 
y economía. : 
Un buen consejo: vea el WILLYS 1937 y me lo agradecerá. : fl i 
Y... Corydalis...” yate E | 
3 
WILLYS 37 ] 


El automóvil de menor consumo que se produce en Estados Unidos de Norte América, 


Pique, aceleración rápida, patente mínima (primera categoría), trocha normal, capacidad para 
seis pasajeros, amplio compartimiento para equipaje. Suspensión maravillosa. 


Moíor silencioso, de cuatro cilindros, 48 H. P. 


iViaje sin preocupaciones, cómoda y muy económicamente ! 


HAMPTON WATSON $, Cía. CERRITO 702 - BUENOS AIRES 


se complacen en ofrecerle una demostración con éstos magníficos automóviles 
GRATIS: Solicite un catálogo ilustrado 


A A a a 


